Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Luftereinheit zur variablen 483 mm

(19")-Installation

DN-19 FAN-4-HO
EAN 4016032174868

Luftereinheit fiir 483 mm (19")-Montage 4 Lifter, Thermostat,
Schalter, grau (RAL 7035)

Die Dachluftereinheiten sind variabel im 483 mm (19")-Schrank
einsetzbar. Im Lieferumfang einer jeden Luftereinheit sind zwei Sets
von Montagwinkeln beigelegt. Mit dem Standard Set kénnen Sie lhre
Luftereinheit an beliebiger Hoheneinheit lhres Netzwerk- oder
Serverschrankes befestigen. Das zweite Set Montagewinkel macht die
Installation im Dach von 483 mm (19") Netzwerk- oder
Serverschranken der varioFLEX Serie moglich. Ein Schalter, sowie ein
regelbares Thermostat, sorgen fur optimale
Anpassungsmoglichkeiten. Das Modell ist erhaltlich in den
Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005),
wahlweise mit zwei oder vier Llftern ausgerustet.

* Zum Einbau in die 483 mm (19")-Ebene
+ 4 Lufter
» inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
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+ Ein-/Ausschalter

+  Gerauschpegel per Lufter (50/60 Hz Betrieb): 43/48 dbA
+ Luftdurchsatz: 9,2 m3/min.

+ 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker

Merkmale

+ Farbe: lichtgrau, RAL 7035

+ Anzahl verbauter Lufter: 4

+ Filter: nein

+ fir Schrankserie: alle

+ Luftdurchsatz: 9.2 m3/min

+ Montagebereich: 482,6 mm (19")

+ Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

+ Montagewinkel fur varioFLEX
+  Montagewinkel fur 19"-Profilschienen

Logistische Daten

Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stuick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 5 29,90 30,00 50,00 42,50 63.750,00
Innen-VPE 1 5,98 38,50 51,50 5,80 11.500,00
Einzel-VPE 1 5,98 38,50 51,50 5,80 11.500,00
Netto einzeln ohne VP 0 4,49 31,10 48,40 4,80 7.225.150,00

Weitere Anwendungsbilder:
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