Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS Module Keystone CAT 6 de classe E, non
blindé

DN-93601
EAN 4016032245100

Module Keystone Cat. 6, non blindé RJ45 vers LSA, couleur noir + Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact

) laqué orde 0,5
L'article « DN-93601 » de DIGITUS® est un module Keystone CAT 6 P S
non blindé qui vous offre une performance et une qualité de ) Il30rnel guillotine LSA : Krone LSA%, UL 94V-2, bronze phosphoreux
connexion excellente pour votre réseau. Il est testé selon Link . Et'amie; imorimeé : FRA. UL 94V-0
Performance classe E, pour jusqu'a 250 Mhz, 3P Channel Link et . Plrcu 6t P h € "
Permanent Link, EN 50173 et ISO/IEC 11801, L'installation de cables roprietes physiques .

est effectuée via les bandes LSA, codées selon EIA/TIA 568 A et B. ’ quse d insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
+ Résistance a la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre +  Température de fonctionnement : - 20 ° C & +70 °C (ISO/IEC
réseau. 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
+ Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC

+ Propriété de transmission : Catégorie 6

+ Applications : Jusqu'a 250 MHz, 1 G base-T 60603'_7'5

+ Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C * Borne :>200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Propriétés générales : +  Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG

+ Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po) : RgS{Stance disolation : > 500 mqhm

- Douilles R}45, 8P8C + Résistance de contact : < 20 milliohm

+ Installation de cables par bandes LSA, un code de couleur selon * Tenue en tension : 1000 V CC (contact/contact), 1 500 V CC
EIA/TIA 568 A et B (contact/masse)

+ Fixation de cébles a l'aide de serre-cables Attributes

+ Propriétés techniques :

. Matériau de douille Rj45 : ABS UL 94V-0 * Catégorie: Cat. 6

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 250 3.61 48.00 39.50 25.00 47,400.00
Packaging Unit Inside 25 361.00 23.50 23.50 7.50 4,141,880.00
Packaging Unit Single 1 0.01 2.00 7.50 11.00 165.00
Net single without Packaging 0 0.01 3.20 1.80 2.20 12,672.00
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