Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Cable de raccordement DVI

AK-320101-050-S
EAN 4016032298335

DVI connection cable, DVI(24+1), 2x ferrit M/M, 5.0m, DVI-D Dual * Connecteur 2: Connecteur DVI-D (24+1)
Link, bl + Connecteur Surface: plaqué nickel

+ Couleur du cable: noir

+ Couleur du connecteur: noir

+ Emballage: Polybag

+ Filtres en ferrite: 2x noyau de ferrite

* Matériau du conducteur: Cu

Ce cable DVI numérique, compatible Full HD (Dual Link), sert au
raccordement d'appareils audio-vidéo a l'interface DVI (24 + 1), tels
que ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, écrans, TV ou
vidéoprojecteurs.

Full HD a liaison double * Norme HDTV: Full HD
+ Prend en charge jusqu'a 2 560 x 1 600 pixels a 30 Hz ' Pr,otectl.on de contact: moulé .
. Assortiment: Cables DVI * Résolution max. HDTV: 2560 x 1600 Pixel, 60 Hz
+ AWG: 30 + Longueur:5m
« Connecteur 1: Connecteur DVI-D (24+1) + Blindage: triple blindage
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 20 11.60 38.00 30.00 30.00 34,200.00
Packaging Unit Inside 5 2.90 26.00 30.00 17.00 13,260.00
Packaging Unit Single 1 0.58 22.00 20.00 6.00 2,640.00
Net single without Packaging 0 0.49 20.00 18.00 5.50 1,980.00
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