
Datasheet

DIGITUS Cavo patch LWL,LSH (8° APC) su LC (UPC),
modalità singola

AL-9E2000LC-10I
EAN 4016032308331

FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to LC (PC) R+M, SM OS2 09/125
æ, 10 m

DIGITUS® Professional offre un'ampia gamma di cavi patch LWL di
alta qualità. Ipoteticamente qualsiasi necessità o richiesta può essere
coperta dalla vasta gamma di diversi tipi di cavi. La gamma
comprende versioni su OM1, OM2, OM3 e OS2. Poiché collabora con i
migliori fornitori di fibra esistenti, i cavi patch di DIGITUS®
garantiscono un'affidabilità e una prestazione massime per la vostra
rete. Inoltre, ogni cavo è confezionato singolarmente e contiene la
propria certificazione di misurazione.

Riduzione dei costi attraverso qualità verificabile e prestazioni
elevate.

• Cavo Duplex
• LSOH
• Spina con giunto in ceramica

• Confezionate singolarmente con certificato di collaudo
• Confezionate singolarmente con certificato di collaudo

Attributes

• Assortimento: Cavi patch in fibra ottica
• Classe fibra: OS2
• Colore cavo: giallo
• Connettore 1: E2000 (APC)
• Connettore 2: LC
• Diametro della fibra: 9/125µ
• Imballaggio: Busta in plastica
• Modalità: Monomodale
• Protezione: monocolore
• Tipo di cavo: I-VH 2E9/125µ
• Lunghezza: 10 m

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 1.00 1.00 15.00 15.00 225.00

Packaging Unit Inside 1 1.00 1.00 15.00 15.00 225.00

Packaging Unit Single 1 1.00 1.00 15.00 15.00 225.00

Net single without Packaging 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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