Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Dachluftereinheit fur Unique Serverschranke

DN-19 FAN-4-SRV
EAN 4016032332824

Dachliiftereinheit fiir Unique Serverschréanke 4 Liifter,
Thermostat, Schalter, grau (RAL 7035)

Die Dachluftereinheiten sind geeignet fur alle Serverschrénke der
Unique Serie. Die Installation im Dachmodul des Schrankes kann
schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein
regelbares Thermostat sorgen flr optimale Anpassungsmoglichkeiten.
Das Modell ist erhaltlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie
Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit vier oder sechs Luftern
ausgerustet.

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehor ist fir die hohen
Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach

inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
Ein-/Ausschalter

Gerauschpegel per Lifter (50/60 Hz Betrieb): 43/48 dbA
Luftdurchsatz: 9,2 m3/min.

1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker

Farbe: lichtgrau, RAL 7035

Anzahl verbauter Lufter: 4

Filter: nein

fir Schrankserie: Unique Server

Luftdurchsatz: 9.2 m3/min

Montagebereich: Dach

Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

deutsch litdtsstandard h tellt.
eutschen Qualitdtsstandard hergeste Lieferumfang

+ Zum Einbau in das Dachmodul
+ 4 Lufter

+ Befestigungsmaterial

Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hoéhe cm?
(Stick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 4 17,60 30,00 50,00 62,00 93.000,00
Innen-VPE 1 4,40 43,50 50,50 6,50 14.278,90
Einzel-VPE 1 4,40 43,50 50,50 6,50 14.278,90
Netto einzeln ohne VP 0 4,40 43,50 50,50 6,50 14.278,90

Weitere Anwendungsbilder:

[RENR NN
30-40,

_—

10 60
S 70—
& —_—

= @ suausene ==

10
e

-

hE

—

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1


https://ch.assmann.shop/ean.php?ean=4016032332824&lang=de

Datasheet DlGITUS@

«C

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 2



