Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Kabelfuhrungskanale fir 42HE Netzwerk- und
Serverschranke

DN-19 ORG-42U-B
EAN 4016032333012

42HE vertikale Kabelfiihrungskanéle 1865x92x85 mm, Set= 2 optimal ausgestattet werden kann. Sie lassen sich an der Front- als
Stiuck, Schwarz (RAL 9005) auch an der Ruckseite im Inneren mit den Verstrebungen der
Profilschienen verbinden und erméglichen somit flexible und

Eine Ubersichtliche, geordnete Kabelflihrung ist einer der wichtigsten X ) .
& J & strukturierte Verkabelungsmaéglichkeiten.

Aspekte fur einen effizienten Schrankausbau. Die vertikalen

Kabelkanale von DIGITUS® kénnen ganz einfach seitlich neben den * Robustes Stahlblech

482,6 mm (19")-Profilschienen montiert werden und bieten somit + inkl. Befestigungsmaterial

genug Platz fur jegliche Verkabelung. Sie verfugen tber + Farbe: schwarz, RAL 9005
Kabeldurchfihrungen an der Rickseite sowie den Seiten, um + HE: 42

probemlos Kabel aus jeder Richtung kommend aufnehmen zu + Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

kénnen. Eine &ffen- und abnehmbare Abdeckung an der Vorderseite
dient als Sichtblende um die Asthethik des Schrankes zu bewahren.
Die Lieferung erfolgt als Set von 2 Kabelkanilen damit jeder 42HE +  2x Kabelkanal

Netzwerk- oder Serverschrank ab 800 mm Breite von DIGITUS® sofort + Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben)

Lieferumfang

Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 1 14,20 15,00 13,50 195,50 39.588,80
Innen-VPE 1 14,20 15,00 13,50 195,50 39.588,80
Einzel-VPE 1 14,20 15,00 13,50 195,50 39.588,80
Netto einzeln ohne VP 0 12,60 9,20 8,50 186,50 14.584,30

Weitere Anwendungsbilder:
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