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DIGITUS Éclairage à LED du boîtier

DN-19 LIGHT-3
EAN 4016032361053

Éclairage à LED du boîtier, magnétique deux modes de capteurs,
bloc d’alimentation inclus

L’éclairage à LED du boîtier peut être utilisé de façon flexible grâce à
sa structure compacte et la fixation aimantée. Il peut être installé à
l’horizontale ou à la verticale dans son boîtier de 483 mm où il assure
un éclairage optimal grâce à ses lumières LED puissantes. Cela lui
permet de générer directement la luminosité maximale sans passer
par la phase de chauffage. Les deux modes distincts (réglables par un
interrupteur) offrent une prise en main particulièrement pratique. Le
mode porte automatique veille à ce que l’éclairage à LED du boîtier
s’allume automatiquement grâce au capteur installé sur la face avant,
dès que vous ouvrez la porte de votre boîtier 19 », il s’éteint de
nouveau dès que vous le refermez. Vous pouvez également utiliser le
mode tactile pour un allumage et une extinction manuelle. Pour cela,
faites un mouvement de la main devant le capteur pour allumer et
répétez le geste une seconde fois pour éteindre. Le bloc
d’alimentation est inclus dans la livraison, l’éclairage à DIGITUS® LED
du boîtier est ainsi immédiatement utilisable.

La source de lumière idéale pour votre boîtier. Peut être installé
horizontalement ou verticalement par fixation aimantée.

• Un design compact et une utilisation flexible grâce aux aimants
• Pas de génération de chaleur
• Deux modes différents : mode de porte automatique (« Type

blocage ») ou mode tactile (« Type ondulation »)
• Indice d’efficacité énergétique : A+
• Tension d’entrée nominale : 220-240 V
• Fréquence d’entrée : 50 - 60 Hz

• Tension d'alimentation : CC 12 V, 1000 mA
• Performances : 12 W
• Contrôle : capteur IR
• Connecteur du bloc d'alimentation : connecteur Euro CEE 7/16

(type C)
• Connecteur d’entrée LED CC : 3,5 mm/1,35 mm/10 mm ; 3 m de

longueur
• Consommation totale de courant maximale : 30 mA @ 220-240 V
• Flux lumineux : 200 lm
• Source d'éclairage : 30 x 3014 6000K LED
• Consommation en kWh/1 000 h : 0,003 kWh
• Durée de vie en heures : 50 000
• Augmentation de la mémoire de fonctionnement (au-dessus du

niveau moyen) : 0 à 3000 m/0 à 15 000 m
• Température de la mémoire de fonctionnement : 0 à 45 °C - 25 à

65 °C
• Humidité de l’air de la mémoire de fonctionnement : 0 à 95 % HR

sans condensation 0 à 95 % HR sans condensation
• Boîtier en aluminium
• Couleur : blanc plastique et gris aluminum
• Couleur : blanc plastique et gris aluminum
• Conforme CE et ROHS
• Temps pour atteindre jusqu'à 60 % de la luminosité maximale :

<1 sec.

Package contents

• LED Lighting
• Power adapter
• Magnet strip

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 7.00 36.00 52.00 37.00 69,264.00

Packaging Unit Inside 1 0.35 2.80 30.40 1.60 136.19

Packaging Unit Single 1 0.35 2.80 30.40 1.60 136.19

Net single without Packaging 0 0.25 2.80 30.40 1.60 136.19
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