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DIGITUS Boîtier mural - Slim

DN-19 WM-V6U-SL
EAN 4016032383260

Boîtier mural, Slim 800x640x309mm, 6U verticales, couleur grise
(RAL 7035)

Le boîtier mural de 483 mm (19 po) de la gamme Slim permet un
montage vertical de 6 UH en profondeur. Particulièrement peu
encombrant pour les réseaux, systèmes d’enregistrement
numériques, systèmes sonores, applications de messagerie radio ou
de raccordement ou autres composants actifs de 483 mm (19 po).

Un design élancé pour des installations verticales à l’intérieur

• tôle d'acier de 1,0 à 1,5 mm d'épaisseur
• 483 mm (19") de zones de montage à l'intérieur : 6U de profondeur
• Entrées de câbles découpées avec cache en plastique sur tous les

côtés (145x70 mm)
• Partie inférieure préparée pour recevoir un ventilateur
• Porte frontale verrouillable avec fentes d'aération
• La charnière de la porte est facilement interchangeable
• Dimensions de l'emballage (HxLxP) : 820x660x320 mm

• Hauteur max. hauteur d'installation à l'intérieur : 610 mm

Attributes

• Capacité de charge: 100 kg
• Couleur: gris clair, RAL 7035
• Largeur: 640 mm
• Panneau avant: Porte en acier, fermée, un battant
• Panneaux latéraux: 2 côtés
• Profondeur: 309 mm
• Type d’armoire: Armoire murale, domotique
• Unités: 6
• Indice de protection IP: IP20
• Montage: Oui

Package contents

• Kit de câbles de mise à la terre
• 2 x clés

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 21.00 32.00 66.00 82.00 173,184.00

Packaging Unit Inside 1 21.00 32.00 66.00 82.00 173,184.00

Packaging Unit Single 1 21.00 32.00 66.00 82.00 173,184.00

Net single without Packaging 0 19.00 30.90 64.00 80.00 158,208.00
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