Datasheet DIGITUS@J

DIGITUS Rallonge HDMI KVM par IP, kit

DS-55202
EAN 4016032429432

HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p over network cable + Prise en charge audio PCM (44,1 KHz, 48 KHz)

(Cat 5, 5E, 6), + Prise en charge clavier USB et souris

* Prend en charge UTP/STP CAT 5/5e/6/7 cables réseau conforme a
la norme IEEE-568B

+ Plug-and-Play, pas de logiciel supplémentaire nécessaire - le
pilote CD n’est requis que si la souris et le clavier ne fonctionnent
pas

+ Consommation électrique : < 3,5 W (TX ou RX)

+ Température de fonctionnement:0a 60 ° C

+ Température ambiante : -20 a 70° C

+ Boftier en aluminium de haute qualité

+ Dimensions:11,0x9,0x 2,6 cm (L x| x h)

Le kit de rallonge HDMI KVM Digitus comprend une unité d'émission
(emplacement local) et une unité de réception (emplacement distant).
Le signal HDMI peut étre prolongé sur une distance maximale de

120 m via un cable réseau (CAT 6, 5e, 5). De méme, le signal HDMI est
prolongé sur une distance illimitée via l'infrastructure réseau existante
(via une connexion IP). La résolution vidéo maximale prise en charge
est d'environ 1080p/60 Hz. Cela permet également l'accés facile a un
ordinateur (souris et clavier) via les ports USB de l'unité de réception
et. Convient parfaitement aux applications industrielles, commerciales

et publiques. ;
+ Couleur : noir
Prolonge le signal HDMI & 120 m maximum et offre la possibilité + Norme HDTV: Full HD
de commander le clavier et la souris par USB a partir de l'unité de +  Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
réception + Catégorie: Cat. 5e
+ Prolonge la longueur maximale du cable HDMI jusqu'a 120 m via ’ Dlstancef 80m
+ KVM: Oui

un simple cable réseau

+ Prolongement du signal (distance illimitée) via l'infrastructure
réseau locale existante (via une connexion IP)

+ Définition vidéo maximale prise en charge : 1080 p/60 Hz

+ Prise en charge de la fonction KVM - commande aisée de la souris
et du clavier par USB a partir de I'unité de réception Package contents

+ Prise en charge de la norme LAN 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbit/s

+ Indicateur de fonctionnement a LED, clavier et souris

+ Longueurs de transmission : 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m
(CAT5)

+ Bande passante vidéo : < 70 Mbit/s

+ Latence vidéo: 70 ms

* PoE (Power over Ethernet): Non
+ Ports vidéo: HDMI

+ Ports vidéo: HDMI

*  Protocole de transmission: IP

+ 1 extender HDMI, émetteur

+ 1 extender HDMI, récepteur

+ 2 blocs d'alimentation : CC 5V/1A
+ 1 mode d’emploi

+ 1 CD (logiciel pilote USB)

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 10 7.40 36.70 25.50 42.00 39,305.70
Packaging Unit Inside 1 0.74 24.00 17.60 8.00 3,379.20
Packaging Unit Single 1 0.74 24.00 17.60 8.00 3,379.20
Net single without Packaging 0 0.30 10.96 8.95 2.63 257.98
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