Datasheet DIGITUS@J

DIGITUS Commutatore KVM Combo USB-PS/2 DIGITUS

DS-23200-2
EAN 4016032429982

8-port Combo KVM Switch, 1 user, 8 PCs, IP function module slot + Emulazione di tastiera e mouse per un avvio del computer senza
errori

+ Autoscan (da 5 a 90 secondi, selezionabile)

+ Compatibile con le specifiche USB 2.0

+ Adatto per l'installazione

+ Slot per modulo IP

+ Alimentazione: AC 100-240V

+ Consumo di energia: 9W

+ Dimensioni della spina CC: 5,5*2,1 mm

Gli Commutatore KVM di qualita elevata con la funzione IP (facoltativa)
sono l'ideale per I'uso in stanze server di dimensioni medie dove
I'accesso dellamministratore & costantemente garantito da qualsiasi
postazione. Offrono il collegamento diretto alla console locale o
attraverso un telecomando via connessione a internet con il browser
adeguato. Grazie alla possibilita di eseguire l'upgrade di firmware, si
adattano semplicemente a tutte le nuove condizioni.

Switch KVM combo 1 utente, 8PC (ciascuno PS/2 o USB),

+  Switch KVM combo 1Utente, 8PC (PS/2 o USB ciascuno), . Switch KVM
+ Controllo completo in tutti i sistemi operativi, nelle impostazioni del wite

BIOS, durante I'avvio o con le schermate blu ’ lx i!;mfr;;atgre (9Vt1 A) . K
- Risoluzione 1280x1024 a 60 Hz X kit stalta 0l montaggio a rac
* 1 manuale dell'utente

Package contents

+ Supporta una risoluzione massima di 1920x1200 pixel
+ Supporto hot-plug

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 4 12.42 47.50 33.00 44.00 68,970.00
Packaging Unit Inside 1 3,105.00 47.50 15.20 22.00 15,884.00
Packaging Unit Single 1 3,105.00 43.20 15.50 4.40 2,946.24
Net single without Packaging 0 3.59 43.20 15.50 4.40 2,946.24
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