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DIGITUS Alloggiamento a parete Kombi 254 mm (10") e
482,6 (19") mm
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Alloggiamento a parete Kombi 10" e 19" 10 RU orizzontale (10"), 5 + Profondita di installazione massima: ca. 260 mm fino alla parete
RU verticale (19"), grigio posteriore; ca. 220 mm fino al profilo forato posteriore
Con il telaio profilato circolare installato anteriormente, ) Larlnlera di acciaio spessa 1,1 - 1,5 altamente resistente, rivestita a
I'alloggiamento a parete consente il montaggio orizzontale di ] Fno \r/erei " nzonati per cavi nel tetto. nel paviment. at
componenti da 254 mm (10") (10 unita rack) oppure, in alternativa, gtes§ pre-punzonati per cavi nef tetto, net pavimento € sutato
verticale di componenti da 482,6 mm (19") (5 unita rack). La profondita ] EOS e?o;eizv ntilazion r aerazione e deaerazione attiv.
del telaio profilato anteriore & regolabile. Inoltre, nellarea posteriore pzss?vae entilazione per aerazione € deaerazione attiva e

si trova un profilo forato integrato nel telaio del’armadio per fissare
ulteriori componenti da 254 mm (10"). L'alloggiamento & costituito da
una robusta struttura in acciaio. Le aperture passacavo nel tetto, nel
pavimento e sul lato posteriore consentono di gestire i vari cablaggi in
modo ordinato e ottimale. L'alloggiamento compatto € dunque ideale
per tutte le comuni applicazioni EDV e di telecomunicazioni,
soprattutto in caso di scarsita di spazio disponibile e per i nuclei

+ Carico massimo delle guide profilate: 30 kg

+ Capacita di carico: 30 kg

+ Colore: grigio chiaro, RAL 7035

+ Larghezza: 350 mm

+ Pannelli laterali: Entrambi i lati

+ Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
+ Profondita: 350 mm

privati. . | ! .
+ Tipo di armadio: Armadio a parete
Gli alloggiamenti a parete DIGITUS® sono realizzati, progettati e « Unita: 10
sviluppati per rispondere alle elevate esigenze dell'infrastruttura + Classe di protezione IP: IP20
IT. + Installato: si
+ Sportello in vetro di sicurezza richiudibile con angolo di apertura di Package contents
200° .
+ Bloccaggio su 1 punto sullo sportello anteriore * Installation set (screws, cage nuts, washers)
. . ; ) - + 2x Keys
+ Telaio profilato circolare montato anteriormente allinterno
dell'armadio, galvanizzato
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 1 11.50 35.50 35.50 56.00 70,574.00
Packaging Unit Inside 1 11.50 35.50 35.50 56.00 70,574.00
Packaging Unit Single 1 11.50 35.50 35.50 56.00 70,574.00
Net single without Packaging 0 10.30 35.00 35.00 55.00 67,375.00
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