Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Cavo di ricarica3in 1

DB-300160-002-S
EAN 4016032466208

LS
Cavo di ricarica USB A - Lightning+micro B+Type-C M/M/M/M + Umidita di esercizio: 0 - 75%
0,15m, cavo 3 in 1, CE, gold, bl + Connessione 1: USB-A, spina
Il cavo di ricarica 3 in 1 DIGITUS® & ideale per caricare i tuoi dispositivi _ ;an'e;glone 2 Apple, spina/ IMicro-US, spina/ OUSB-C, spina
portatili su un alimentatore, PC o altro dispositivo dotato di porta . C . Alloggi " tallizzat
USB-A. Potete usare un unico cavo per ricaricare tutti i vostri ] Cafpucu. .ogglamen 0 metaflizzato
dispositivi. Le sue dimensioni compatte lo rendono l'alleato ideale per olore cavo: Nero
la casa, I'ufficio e i viaggi. + Connettore 1: Spina USB A
' + Materiale fili: CU
Cavo di ricarica multiplo 3 in 1 per collegare dispositivi dotati di + Superficie di contatto: placcata in nichel
connettore USB-C, micro-USB o 8 pin a una porta USB-A + Lunghezza: 0.15m
+ Potenza di carica supportata: 10W (5V /2 A) * Prodotti USBTC sl
- Temperatura operativa: -10 ~ 50°C + Schermatura: Non schermato
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 40 7.50 29.00 55.00 20.00 31,900.00
Packaging Unit Inside 10 1.87 26.50 27.50 9.00 6,558.75
Packaging Unit Single 1 0.18 7.50 23.50 2.00 352.50
Net single without Packaging 0 0.03 46.80 15.00 0.30 210.60
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