
Datasheet

DIGITUS 24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Managed, 2
Uplinks

DN-80221-3
EAN 4016032467687

24-Port Gigabit Layer 2 Switch 24-port + 2 combo and 2 SFP uplink
port

Die DIGITUS® Gigabit Ethernet Layer 2 Switches mit 24 x RJ45
Gigabit-Ports und 4 Uplink-Ports sind auf mittelgroße bis große
Netzwerksysteme ausgelegt. Für die Uplink-Ports haben Sie die
Auswahl aus 2 x SFP/RJ45 Combo-Ports und 2 reinen SFP-Uplink-Ports.
Smart-Features, welche Ideal für simple QoS-/CoS - Anwendungen
sind und die 19'' Montagemöglichkeit machen eine unkomplizierte
Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Diese Switches sind eine gute
Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.

Höchste Bandbreite und Performance für professionelle
Ansprüche. Optimale Verwaltungsmöglichkeiten über die
Benutzeroberfläche.

• 24 x RJ45 Ports (1000Mbps)
• 2 x RJ45/ SFP-Combo-Ports für Glasfaseranbindung oder Ethernet
• 2 x SFP-Uplink-Ports für SFP-Module
• 1 x RJ45 Konsolenport
• Kompatibel zu den Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x,

802.3z and 802.3ad - Auto MDI/MDI-X Funktion
• 8K MAC-Adressen
• QoS-Unterstützung der Layer 4 Klassifikation
• Port-Mirroring für effiziente Netzwerküberwachung
• Port Trunk für Erweiterung der Bandbreite
• VLAN für Performance und Sicherheit

• 802.1x Port Authentifizierung
• SNMP Netzwerk Management
• Integriertes Web-based Management
• Überspannungsschutz +/- 6 kV
• Abmessungen: 440 x 208 x 44 mm (BxTxH)
• Stromversorgung: AC:100-240V
• Stromverbrauch: 6.28W
• Anzahl der Ports: 24
• Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
• Industrielle Nutzung: nein
• Anzahl der Ports (Uplink): 4
• Managed: ja
• Montageart: 19 Zoll, Desktop
• Outdoor geeignet: nein
• PoE (Power over Ethernet): nein
• Schutz vor Vandalismus: nein
• Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP
• VLAN: ja

Lieferumfang

• 1 x Gigabit Ethernet Layer 2 Switch, 24-Port
• 1 x Montagezubehör für 19"-Befestigung
• 1 x Netzzuleitung
• 1 x Netzzuleitung
• 1 x QIG

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 4 8,58 58,00 38,00 31,50 69.426,00

Innen-VPE 1 2,14 56,20 30,00 9,00 15.174,00

Einzel-VPE 1 2,14 56,20 30,00 9,00 15.174,00

Netto einzeln ohne VP 0 0,00 21,00 4,40 44,00 4.065,60
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Weitere Anwendungsbilder:
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