
Datasheet

DIGITUS 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, 
Metallgehäuse

DN-80066
EAN 4016032478683

Digitus 8 Port RJ 45 GE Switch 8 x 10/ 100/ 1000  Mbit/s

Der Digitus DN-80066  ist ein 8 Port 10/100/1000Mbps Ethernet
Switch, der eine nahtlose Netzwerkverbindung ermöglicht. Alle Ports
unterstützen die Auto MDI/MDIX Funktion, mit 8 x 10/100/1000Mbps
Auto-Negotiation RJ45 Ports. Der Switch bietet ein kostengünstiges,
benutzerfreundliches und leistungsstarkes Upgrade Ihres alten
Netzwerks auf ein 1.000 Mbps-Netzwerk.  

Der Switch ist einfach zu
installieren und zu benutzen. Er ist für die Erweiterung Ihres Heim-
oder Büronetzwerks geeignet. Die LED auf der Vorderseite kann den
Betriebsstatus des Netzwerks dynamisch anzeigen.

8-port 10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch,
Auto-Negotiation RJ45 Anschlüsse, an allen RJ-45 Ports steht 
Auto-Negotiation zur Verfügung.

• Anzahl der Ports: 8 x 10/100/1000 Mbps
• Netzwerk-Standards: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
• Auto-Negotiation: Auto MDI/MDIX
• IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
• Backplane Bandbreite: 16 Gbps
• Mac Adressen: 4K
• Weiterleitungsrate: 11,9 Mpps pro Port
• Puffergröße: 1,5 Mbit
• Jumbo Frame Unterstützung, Framegröße: 9216 Byte
• Transfer-Methode: Store-and-Forward
• LED-Anzeigen: Link, Aktitivität, Energie

• Betriebsspannung: 5 V DC / 500 mA
• Leistungsaufnahme: 3,1 W max.
• Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz,
• Steckertyp Netzteil: Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
• Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
• Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nicht kondensierend)
• Lagertemperatur: -10°C bis 70°C
• Lüfterloses Design
• Abmessungen: B 140 x T 76 x H 28 mm
• Gewicht: 435 g
• Chipset: RTL8370N-VB
• Anzahl der Ports: 8
• Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
• Industrielle Nutzung: nein
• Managed: nein
• Montageart: Desktop
• Outdoor geeignet: nein
• PoE (Power over Ethernet): nein
• Schutz vor Vandalismus: nein
• VLAN: nein

Lieferumfang

• 1 x 8-Port Gigabit-Switch, unverwaltet
• 1 x 8-Port Gigabit-Switch, unverwaltet
• 1 x Netzteil
• 1 x Schnellstartanleitung

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 30 15,30 38,70 49,50 35,60 68.197,10

Innen-VPE 1 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzel-VPE 1 0,51 12,20 16,30 9,40 1.869,28

Netto einzeln ohne VP 0 0,00 7,60 14,00 2,80 297,92

www.digitus.info Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1

https://ch.assmann.shop/ean.php?ean=4016032478683&lang=de


Datasheet

Weitere Anwendungsbilder:
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