Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS Supporto per monitor singolo, 23", 8 kg

DA-90437
EAN 4016032481973

Supporto per monitor, 17-32", 8 kg max. nero + Materiale: acciaio, plastica

+ Superficie: Rivestimento in polvere
+ Quantita di monitor: 1

+ Tipo di montaggio: Supporto

+ Colore: nero, opaco

Supporto universale per monitor per il posizionamento flessibile del
monitor (32" / 8 kg max.) sulla postazione di lavoro, con semplici
opzioni di inclinazione e rotazione orizzontale e verticale e regolazione

dell'altezza.

Supporto universale per monitor per il posizionamento e Attributes

I'allineamento flessibile del monitor (32" / 8 kg max.) sulla + Dimensioni dei monitor: fino a 32"
postazione di lavoro * Modalita di montaggio: Supporto

*  Montaggio VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
* Numero di monitor: 1
+ Peso monitor (max.): 8 kg

+ Adatto per monitor (curvi) fino a 32" / 8 kg max.

+ Fissaggio rapido: la piastra VESA puo essere fissata/rilasciata con
una vite durante il montaggio e lo smontaggio.

+ Regolabile in altezza, rotante e girevole Package contents

+ Compatibilita VESA: 75x75, 100x100

+ Gestione dei cavi integrata: per uno spazio di lavoro organizzato e
ordinato

+ Supporto del monitor: inclinazione: -45°/+45°, rotazione: -90°/+90°,
pannello frontale ruotabile: -180°/+180°.

* 1x supporto universale per monitor
* 1x materiale di montaggio
+ Ixistruzioni di montaggio

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 5 17.44 30.50 48.00 37.00 54,168.00
Packaging Unit Inside 1 3,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 3,488.00 28.90 46.60 7.00 9,427.18
Net single without Packaging 0 2.78 28.00 39.00 46.50 50,778.00
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