
Datasheet

DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio e
protezione contro le sovratensioni, filtro di rete integrato,
6 prese munite di messa a terra, cavo di alimentazione di
2m, spina munita di messa a terraDN-95432

EAN 4016032483588

PDU in alluminio 1UH, montaggio su rack, 6 con contatto di protezione
16A, 230VAC, 50/60Hz, protezione contro la sovratensione

Le prese multiple DIGITUS® sono la soluzione perfetta per l’armadio di
rete o del server. Dal punto di vista della distribuzione di corrente, la PDU
soddisfa i requisiti di molte applicazioni in ambito IT, tecnologia di rete,
laboratori ma anche domestico. La presa multipla può essere montata
nell’area da 19" dell’armadio in uno spazio ridotto di 1UH. Un filtro di rete
integrato e una protezione contro la sovratensione protegge le utenze
collegate da guasti della rete. A seconda del tipo di armadio è possibile
fissare la presa multipla con gli attacchi rivolti verso destra o sinistra.

Alimentazione sicura e professionale nell’area dell’armadio di rete/del
server da 19"

• Filtro di rete integrato
• Protezione da sovracorrente integrata: Corrente di
• scarica nominale (In) - 10 kA
• Rotazione delle prese: 35°
• Alloggiamento: Alluminio
• Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
• Ingresso: Spina Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

• Uscita: Prese per apparecchi 6 Schuko DIN 49440, max. 16 A per
uscita

• Linea di alimentazione: H05VV-F 3G 1,5 mm², lunghezza: 2 m
• Dimensioni: 482,6 (19") x 45 (1UH) x 45 mm (Alt. x Largh. x Prof.)

Attributes

• Caratteristiche aggiuntive: Protezione dalle sovratensioni, Filtro di
linea

• Corrente: 16 A
• Fase: Monofase
• Installazione: Rack 1U
• Potenza: 3,6 kVA
• Prese: CEE 7/3
• Spina di ingresso: CEE7/7
• Volt: 230 V
• Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

• Fornitura: 1 presa multipla, 2 squadrette di fissaggio; 1 avvertenza di
sicurezza

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Inside 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Net single without
Packaging 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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