Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS Externes Batteriepack fur 3 kVA USV-Modelle
(Erweiterungsmodul)

DN-170123
EAN 4016032487463

Externes Batteriemodul fiir DN-170096 * Menge der eingebauten Akkus: 12 Stuck

Die DIGITUS® USV-Batteriemodule stellen sicher, dass USV-Anlagen, gzg:::;;’;Fg:ziek;ait(éiigatte”e'wlc’dUI)

die in hochanspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden, : L . )

angeschlossenz Geréte bei Vers%rgungsunter%rechungen weiterhin * Typische Ladezel't:"1 2 Stunden bis zur Wiederherstellung von 90%
zuverlassig mit Strom versorgen. Es kdnnen maximal 4 . gz:r\i/:gsetr;;ap;z%j; 20°C bis 25°C

Batteriemodule angeschlossen werden, um die Betriebszeit der . Luftfeuchti Ifeit wéHrend des Betriebs: 0 - 90 %

angeschlossenen IT-Gerate zu erhéhen. Es wird sicher gestellt, dass . TerminaI—A%schI[Jsse Riickseite :

die Systeme wahrend des Batteriewechsels mit unterbrechungsfreier . Abmessungen (LxBxT): 86,5 x 440 mm x 710 mm
Stromversorgung geschitzt sind. Die externen Batterie-Packs kdnnen . Gewicht: 4g4 K .

bei steigendem Bedarf fur eine schnelle Erhéhung der ' g

Uberbriickungszeit sorgen. Merkmale

Eine Losung, die die Betriebsfdhigkeit von intelligenten + Eingangsstecker: [EC 60320 C14 inlet
USV-Anlagen zum Schutz von IT-Gerdten mit mittlerer bis hoher + Installation: Rack OU, Rack 1U
Belastung erhoht + Installation: Rack

* Leistung: 1500VA - 3000VA

+ B i % in ein 19"-Rack IsT i f
atteriemodul kann in ein 19"-Rack oder als Tower mit Standfull + Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

eingebaut werden
+ Hot swappable - Batterie kann im laufenden Betrieb ausgetauscht Lieferumfang
werden
+ Kompatibel mit OnLine-USV: DN-170096
+ Batteriespannung: + 72 VDC
+ Kapazitat (Standardeinheit): 12V /9 Ah

+ 1 x Externer Batteriepack fur 3 kVA-Modelle (Erweiterungsmodul)
+ 1 x Bedienungsanleitung

* 1 x AC-Anschlusskabel

+ 1 x Batterieanschlusskabel

Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stiick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 1 44,20 84,20 55,50 20,20 94.396,60
Innen-VPE 1 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel-VPE 1 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto einzeln ohne VP 0 41,10 71,00 44,00 8,65 27.022,60
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Weitere Anwendungsbilder:
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