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DIGITUS® Switch HDMI 8K, 3x1

DS-55333
EAN 4016032495543

R

Switch HDMI 3x1, 8K/60Hz (4:4:4), HDR, HDCP 2.3 + Porte:

Lo Switch HDMI DIGITUS® 8K, 3x1 offre connessioni HDMI aggiuntive per il 3xingressi HDMI (8K/60Hz)
. - - 1x uscita HDMI (8K/60Hz)
display di uscita: 3 sorgenti di segnale possono essere collegate allo . . )
. . . N 1x ingresso USB-C (DC 5V) - Alimentazione
schermo tramite una sola connessione HDMI. Il commutatore video é X
X . X X o " 6x LED di stato
alimentato dal cavo USB-C in dotazione, ad esempio tramite il dispositivo i
1x commutatore / tasto funzionale
sorgente o un adattatore USB. Effettuate comodamente la N
. . . Ix ricevitore IR
commutazione tra le sorgenti del segnale tramite telecomando, nel .
. " - . ) . Temperatura operativa: 0-70°
dispositivo stesso o tramite rilevamento automatico. Indicato per il ) )
. | . . Consumo di energia: ca. 5W
montaggio a parete della TV: & necessario solo un cavo HDM  per il

collegamento delle sorgenti Alloggiamento: Metallo
9 gentt: Dimensioni (alloggiamento): Lungh. 11,2 x Largh. 5,6 x Alt. 1,4 cm

Estendete la vostra TV o il vostro monitor con porte HDMI aggiuntive - + Peso:145¢g
P t d 1te tra le sorgenti del segnale senza dover - Colore: nero

icoll L
ricollegare i cavi Atributes
Risoluzione max.: 7680 x 4320 pixel, 60Hz
Standard HDTV: Ultra HD 8K
Ingresso del segnale: HDMI
Numero di porte diingresso: 3

Commutazione comoda tra le 3 sorgenti del segnale tramite
telecomando, nel dispositivo stesso o tframite rilevamento automatico.
Porte HDMI aggiuntive per il vostro dispositivo di emissione - 3 sorgenti
del segnale tramite 1sola porta/cavo HDMI nello schermo
Alimentazione tramite cavo USB-C (incluso) CN di te di uscita: 1
Max. risoluzione: 8K/60Hz (4:4:4) Umer? ' porte di uscl ,q'

. . * Porte di collegamento video: HDMI
Larghezza di banda video: 48 Gbps Uscita del le: HDMI
Supporta High Dynamic Range (HDR) sciia delsegnale:
Supporta HDCP 2.3 Package contents
Supporta CEC (Consumer I.Elec’rronlcs Control) 1x Switch HDMI
Supporta Deep Color (36 bit) . .

A . ) - 1x telecomando (2x batterie AAA, non incluse)
Supporta formati audio compressi (ad es. DTS, Dolby Digital, ecc.) e
N 1x cavo USB-C (1,0 m)

non compressi (ad es. LPCM, ecc.)

HDMI 2.1 Qe
Logistics

Number Weight Depth Width Height cm?

(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 40 12.50 51.60 38.00 25.00 49,020.00
Packaging Unit Inside 1 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 0.31 17.90 12.30 4.50 990,765.00
Net single without 0 145.00 .20 5.60 142 89.06

Packaging
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