Planet Industrial 8-Port 10/100/1000T + 2-Port
100/1000X SFP Wall-mount Managed Switch

WGS-4215-8T2S
EAN 4711605281331

R

Planet Industrial Switch, Wall-Mounted, 8xR)45 2xSFP Gigabit,

-40/+75°C, Managed

.10 Port Switch Gigabit Ethernet. IP30 custodia industriale per
montaggio a parete (fisso o0 magnetico), adatto anche per guida DIN
(adattatore incluso), 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) e 2 x SFP 100/1000,
EFT e la protezione ESD 6KV DC, Auto MDI / MDI-X, temperatura di
funzionamento da -40 a + 75 ° C, alimentatore non incluso, ingresso
alimentazione 12-48V CC o 24V AC (morsettiera a 3 pin e DC jack)
potenza assorbita max. 8 watt. Gestione Web IPv4 / IPv6, Telnet,

(DPLANET
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SNMP, VLAN, RSTP, MSTP, LACP, QoS, IGMP / MLD snooping, LLDP,
Protezione Loop, estese funzionalitA di sicurezza e molto altro.

Attributes

+ Uso industriale: no

+ Adatto per esterni: no

+  Gestito: no

+ Power over Ethernet: no

+ Protezione da atti vandalici: no

* VLAN:no
Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 1 0.86 20.00 23.00 7.00 3,220.00
Packaging Unit Inside 1 0.86 20.00 23.00 7.00 3,220.00

Packaging Unit Single 1 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00

Net single without Packaging 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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