Datasheet DIGITUS@J

DIGITUS Prespojni kabel, Kat.6 S/ FTP, 10 jedinica

DK-1644-0025-G-10
EAN 4016032441335

CAT 6 S-FTP patch cable, Cu, LSZH AWG 27/7, length 0.25 m, 10 + Pregibnica je opremljena sa zastitom polugice mikroutikaca
pieces, + Oznaka duZine na pregibnici
DIGITUS® prespojni kabeli Kat. 6 klase E proizvedeni su i testirani _ \1/8c||(|(c);nBakar (Cw

sukladno ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 Kat.6 specifikacijama.
DIGITUS® prespojni kabeli garantiraju sukladnost ugradenog sustava
oZi¢enja zahtjevima specifikacija ISO & EN kanala i omoguditi
optimalne razine performansi DIGITUS® kategorije 6 kabliranja.
Prespojni kabeli opremljeni su s redizajniranim mikroutikatem s
pregibnicom sa zastitom od mehanitkog ostecenja. Kategoriju 6
mozZete vrlo jednostavno prepoznati po novom mikroutikacu crvene

+ AmbalaZa: DIGITUS Polybag

+ Konektor 1: Modularni RJ45 (8/8) utikac

+  Konektor 2: Modularni RJ45 (8/8) utikac

+ Konfiguracija: 1:1

+ Kategorija: CAT 6

+ Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
+ Duljina: 0.25m

boje. + Boja: zeleni

Vrhunsku kvalitetu Vase mreZe osigurava oprema proizvedena +  Kapica: LSOH

sukladno najnovijim standardima. + Struktura: 4 x 2 AWG 27/7, upletena parica

«  2x RJ45 (8P8C) mikroutikaca * Tanka verzija: Ne

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 25 0.49 36.00 36.00 24.00 31.10
Packaging Unit Inside 10 0.20 5.20 22.00 28.00 3,203.20
Packaging Unit Single 1 0.02 1.60 11.50 21.00 386.40
Net single without Packaging 0 0.02 25.00 1.17 1.27 37.15
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Connections

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 2



