Karta katalogowa DIGITUS®

DIGITUS Swiattowodowy kabel krosowy Multimode, LC
/ST

DK-2531-02
EAN 4016032249160

Kabel krosowy (patch cord) Swiattowodowy LC/ST, dplx, MM +  Klasa wtékna: OM2

50/125, OM2, LSOH, 2m, pomaranczowy MM OM2 50/125 &, 2 m + Kolor kabla: Pomaranczowy

FO patch cord, duplex, LC to ST,MM OM2 50/125 p, 2 m * Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
+  Ostona: Dwukolorowa

Najlepsza wydajnosc i jako$¢ potaczenia dla Twojej sieci. «  $rednica wtdkna: 50/1 25um

+ Typ kabla: I-VH 2G50/125p

+ Typ widkna: Wielomodowe

+ Zigcze 1: LC

+ Zigcze 2: ST

+ Dhugosé¢:2 m

+ Kabel Duplex

+ LSOH

+  Wtyczka z tulejkg ceramiczng

+ Srednica kabla 3 mm

+ Pakowane pojedynczo z protokotem pomiaréw
+ Asortyment: Kable krosowe $wiattowodowe

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos$¢ Szerokos$¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 160 9.16 41.00 41.00 28.00 47,068.00
Opakowanie wewnetrzne 20 1.15 19.00 19.00 12.00 4,332.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.06 17.00 17.00 1.00 289.00

Netto bez opakowania 1 0.05 17.00 17.00 1.00 289.00
Wiecej zdjec
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Part No. DK-2531-02
Lenght 2m
Cable Type Duplex MM 50/125 OM2 LSZH

END A END B
Connector Type LC ISTR
Insertion Loss (dB) 0.03 0.18 0.12 0.05
Return Loss (dB) 37.6 38.0 38.8 38.9
QI PASS
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