
 Europejski przewód połączeniowy do sieci
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Kabel Euro (CEE 7/16)/IEC C7 M/Ż czarny 1,2m zasilający

Ten kabel sieciowy, znany także jako „Kabel Euro 8”, służy do
podłączania urządzeń domowej rozrywki, takich jak radioodtwarzacze
kasetowe, do domowej sieci elektrycznej (gniazdek elektrycznych).

Spełnia wymogi niemieckie

Atrybuty

• Asortyment: Kable połączeniowe do urządzeń
• Kolor kabli: Czarny
• Kolor złącza: Czarny

• Obciążalność prądowa: 250V/2,5A
• Opakowanie: Torebka foliowa
• Pole przekroju żył przewodnika: 0,75 mm²
• Powierzchnia styku: Niklowana
• Rodzaj przewodnika: CU
• Typ kabla: H03 VV H2 F2
• Typ obudowy: Odlewana
• Złącze 1: Wtyk Euro (CEE 7/16)
• Złącze 2: Gniazdo IEC C7
• Długość: 1.2 m
• Ekranowanie: Brak ekranowania

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 150 15.00 50.00 32.50 23.00 37,375.00

Opakowanie wewnętrzne 10 1.00 6.00 27.00 37.00 5,994.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.10 1.00 17.00 23.00 391.00

Netto bez opakowania 1 0.10 1.00 17.00 23.00 391.00

Safety notes

• Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
• Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i

doprowadzić do awarii.
• Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
• Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
• Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o

produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
• Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy

natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.
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