Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Podstawa do obudow serwerowych z serii
Unique - 800x1000 mm (WxD)

DN-19 PLINTH-8/10-B
EAN 4016032334613

Cokeét do szaf serwerowych 19" DIGITUS serii Unique S/800, + Zdejmowane panele boczne
G/1000, czarny +  Tylny panel z przepustem kablowym i listwg szczotkowg, 300 x 60
mm

Cokoty sg dostepne dla wszystkich szaf 483 mm (19") z serii Unique i + Maksymalny udzwig: 1000 kg

Dynamic Basic firmy DIGITUS Professional. Zwieksza przeswit o 100
mm. Mozna zamontowa¢ do dwéch cokotéw jeden na drugim, aby Atrybuty
uzyska¢ wysoko$¢ 200 mm. Wnetrze mozna wykorzysta¢ do
przechowywania nadmiaru kabli i zarzagdzania nimi. Dostarczany w
stanie niezmontowanym.

+  Glebokos$¢: 1000 mm

+ Kolor: Czarny, RAL 9005

+ Szerokos¢: 800 mm

Akcesoria DIGITUS® 483 mm (19") zostaly opracowane z myslg o + Dedykowany dla szaf: Seria Unique Server
wysokich wymaganiach infrastruktury IT. Jest produkowany + Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

zgodnie z niemieckimi standardami jakosci. s .
g J Zawartos$c opakowania

+ Prosty montaz pod szafkami

+  Materiat mocujac
+ Blacha stalowa o grubosci 1,5 - 2,0 mm ! vy

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szeroko$¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 1 8.43 19.00 94.00 14.00 25,004.00
Opakowanie wewnetrzne 1 8.43 19.00 94.00 14.00 25,004.00
Opakowanie jednostkowe 1 8.43 19.00 94.00 14.00 25,004.00

Netto bez opakowania 1 7.57 19.00 94.00 14.00 25,004.00

Safety notes

+ Podczas instalacji i uzytkowania akcesoriéw do obudéw sieciowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich instrukcji bezpieczenstwa producenta lub
systemu obudéw, w ktérym akcesoria majg by¢ uzywane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
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