Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Ptyta przednia, 2-portowa, 45 x 45 mm,
katowa, do ramy DN-93802-5-SH

DN-93802-7-SH
EAN 4016032389972 /

Adapter katowy z polem opisowym do ramki DN-93802-5-SH, 2x *  Wbudowane pola do opisywania

Keystone, 45x45mm, p/kurz, biaty RAL 9003 + Ostony przeciwpytowe, wsuwane

* 4 xsymbole do umieszczenia pod polem do opisywania (CATS6,
CAT6A, telefon, komputer)

+ Materiat: ABS & PC

+ Wymiary: 45 x 45 x 38,6 mm (wys. x szer. x gteb.)

+  Wysoko$¢ montazowa: 25,6 mm (od ramy / pod katem 30°)

+ Kolor: Biaty sygnatowy (RAL 9003)

Ptyta przednia o wymiarach 45 x 45 mm moze by¢ stosowana w
réznych ramach / panelach czotowych. Nadaje sie do montazu dwéch
modutdéw Keystone z sektora miedzianego, takich jak modut DIGITUS®
CAT 6A Keystone DN-93617 lub moduly Keystone ze ztgczami USB lub
audio. Wsuwane klapy ochronne chronig wbudowane moduty
Keystone przed kurzem i brudem. Zintegrowane pola do opisywania z
przezroczystymi okienkami stuzg do identyfikacji potgczer. Dodatkowo
w zakresie dostawy znajdujg sie 4 symbole z niebieskiego tworzywa
sztucznego, ktére w zaleznosci od zastosowania mozna umiesci¢ pod
danym polem opisywania. Nadaje si¢ idealnie do wszelkiego rodzaju
zastosowan sieciowych w domu lub biurze.

Zawartosc opakowania

+ Plyta przednia, 2-portowa, 45 x 45 mm, katowa, do ramy
DN-93802-5-SH

+ 4x symbole do umieszczenia pod polem do opisywania (CAT 6,
CAT 6A, telefon, komputer)

Nadaje sie stosowania z modutami Keystone

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ cm3
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 200 6.00 31.00 47.00 48.00 69,936.00
Opakowanie wewnetrzne 50 1.50 14.00 22.00 22.00 6,776.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.03 4.00 4.00 3.00 48.00

Netto bez opakowania 1 0.02 4.00 4.00 3.00 48.00

Wiecej zdjec
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Safety notes

+ Ochrona produktu przed wilgocia.
+ Podczas instalacji produktu nalezy unikac tadunkéw elektrostatycznych.
+ Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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