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DIGITUS Rama montażowa SSD / HDD dla portu
napędu CD / DVD / Blu-ray, adapter SATA na SATA III,
wysokość instalacji 12,7 mm
DA-71109
EAN 4016032390183

Ramka montażowa SSD/HDD do napędu CD/DVD/Blu-raySATA na
SATA III 12.7mm

Rama montażowa SSD / HDD DIGITUS® dla portu napędu CD / DVD /
Blu-ray to idealne rozwiązanie dla wyposażenia notebooka. Rama ta
zastępuje napęd optyczny (CD / DVD / Blu-ray) dyskiem twardym. Jeśli
ramę wyposażymy w oryginalną osłonę napędu, to taka wymiana
pozostanie z zewnątrz niewidoczna. Rama montażowa odpowiada
wysokości portu 12,7 mm i jest przeznaczona do ram SATA SSD i HDD
2,5". Ramę montażową SSD / HDD DIGITUS® dla portu napędu CD /
DVD / Blu-ray można wykorzystywać w przypadku niemal wszystkich
optycznych portów napędu z przyłączem SATA. Stanowi ona
rozszerzenie pamięci dzięki zastosowaniu dysku twardego / SSD i
umożliwia szybki dostęp do znajdujących się tam danych.

Idealne rozwiązanie dla prostego wyposażenia pamięci
notebooka.

• Rama montażowa dla dysku twardego 2,5" SATA (HDD) i SSD
• Świetnie sprawdza się w przypadku wszystkich portów napędu

SATA z wysokością instalacji 12,7 mm

• Uniwersalny uchwyt osłony umożliwia indywidualne, optyczne
dopasowanie

• W celu lepszego odprowadzania ciepła rama zbudowana jest z
aluminium

• Dostawa obejmuje śrubokręt do prostego montażu
• Wymiary: 129 x 128 x 12,7 mm
• Obsługa Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP i Linux
• Kompatybilne z SATA, SATA II i SATA III
• Prędkość transmisji danych do 6 Gb/s
• Kompatybilna z nowymi modelami między innymi firmy HP, DELL,

ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall
• PIN diagnostyczny producenta, przełącznik DIP można

przestawiać w zależności od wsparcia producenta

Zawartość opakowania

• Rama montażowa SSD / HDD dla portu napędu CD / DVD /
Blu-ray, adapter SATA na SATA III, wysokość instalacji 12,7 mm

• Instrukcja obsługi

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 60 9.50 55.00 34.00 32.70 61,149.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.16 15.20 16.00 3.60 875.52

Opakowanie jednostkowe 1 0.16 15.20 16.00 3.60 875.52

Netto bez opakowania 1 0.08 15.20 16.00 3.60 875.52
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
• W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
• W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno

być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
• do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
• Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
• Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
• Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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