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DIGITUS Szafa sieciowa wiszgca 19" 7U rack 540x400,
drzwi perforacja, szary, niedzielona, nieztozona, 60kg

DN-19-07U-S-PD
EAN 4016032432524

Szafa sieciowa wiszaca 19" 7U rack 540x400, drzwi perforacja,
szary, niedzielona, nieztozona, 60kg

Szafy sieciowe do montazu $ciennego 483 mm (19") z serii SOHO sg
dostarczane metodg oszczedzajgcg koszty w stanie zmontowanym w
ptaskiej paczce. Produkt jest dostepny w czterech wariantach jednostki
dtugosci i wyposazony w catkowicie przeszklone drzwi oraz
przepustowy otwér na kable ze szczotkami w dachu i podtodze,
dlatego idealnie nadaje sie do przestrzeni rozdzielonych lub do
stworzenia sieci niewielkiej i $redniej wielkosci. Wewnatrz
zamontowane sg dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z
oznaczeniami jednostki dtugosci. Mozliwa jest regulacja gtebokosci.
Kazda szafa jest solidng konstrukcjg stalowa wykonang z blachy
stalowej o grubosci do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo
metoda elektrostatyczng w standardowych kolorach szarym (RAL
7035) i czarnym (RAL 9005). Istnieje mozliwo$¢ zmiany strony montazu
zawiaséw drzwi. Montaz odbywa sie w tylko kilku krokach i jest bardzo
prosty dzieki dotgczonej instrukgji krok po kroku.

Szafka Scienna firmy DIGITUS® zostata opracowana,
skonstruowana i wyprodukowana, aby sprosta¢ wysokim
wymogom infrastruktury IT.

+ Stopien ochrony IP20
+ Zamykane stalowe drzwi przednie
+  Kat otwarcia drzwi 200

+ 1-punktowy zamek na przednich drzwiach

+  Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tytu
wewnatrz obudowy, ocynkowane

+  Szyny profilowe 483 mm (19") maja regulowana gtebokos¢

+ Blacha stalowa o grubosci 1,1 - 1,5 o duzej no$nosci, malowana
proszkowo

*  Przepust kablowy z listwg szczotkowg w dachu i plastikowg ostong
w podtodze

+ Dach jest przygotowany do montazu wentylatora (wyciete
mocowania)

+  Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji

+  Gteboko$¢ montazu komponentéw min.-max.: 170-270 mm

Atrybuty

+ Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
+  Glebokos$¢: 400 mm

+ Kolor: Jasnoszary, RAL 7035

+ Nos$nos¢: 60 kg

+ Panele boczne: Z dwéch stron

+ Szeroko$¢: 540 mm

+  Typ szafy: Szafa wiszaca

+ Wysokos¢ [U]: 7

+ Stopien ochrony IP: IP20

* Zmontowana: nie

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ cm3
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 1 13.20 45.00 59.00 17.00 45,135.00
Opakowanie wewnetrzne 1 13.20 45.00 59.00 17.00 45,135.00
Opakowanie jednostkowe 1 13.20 45.00 59.00 17.00 45,135.00

Netto bez opakowania 1 12.00 45.00 59.00 17.00 45,135.00
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Wiecej zdjec

Safety notes

+ Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urzadzen.

+ Szafy sieciowe nie powinny by¢ przepetnione, a otwory wentylacyjne nie mogg by¢ zablokowane.

+ Kable powinny by¢ utozone starannie i uporzadkowane w kanatach kablowych lub korytkach.

« Uzywaj urzadzen przeciwprzepieciowych, aby chroni¢ wrazliwe urzadzenia przed skokami napiecia lub uderzeniami piorunéw.
+ Nalezy unika¢ wilgoci lub zamoczenia, przestrzegajac odpowiedniego stopnia ochrony IP.

+ Nalezy upewnic sie, ze obudowa i uzywane urzgdzenia sq prawidtowo uziemione.

+ W regionach, w ktérych czesto wystepuja burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna by¢ zintegrowana z zasilaczem.
+ Aby unikna¢ nieréwnomiernego obcigzenia, najciezsze urzadzenia nalezy zawsze montowac na dole obudowy.

+ Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych nalezy odtgczy¢ zainstalowane urzadzenia od zasilania.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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