Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Konsola modutowa z monitorem TFT o
przekatnej 17" (43,2 cm), 1-portowym przetacznikiem
KVM & touchpadem, klawiatura amerykanska

DS-72210-1US
EAN 4016032449294

Konsola modularna KVM 17" LCD TFT, 1 port VGA, touchpad,
klawiatura US, czarny

Konsola 17" marki DIGITUS® zapewnia dzieki modutowe]j konstrukgji
wiele réznorodnych mozliwosci indywidualnej konfiguracji, dzieki
czemu istnieje mozliwo$¢ dopasowania do zakresu zastosowania
konsoli. Wskutek tego konsola pozwala zaoszczedzi¢ koszty i mozna jg
w kazdej chwili rozbudowac lub zmieni¢ aktualng konfiguracje. Dzieki
elastycznej konfiguracji konsola jest w wysokim stopniu rozwigzaniem
przysztosciowym. Konsola modutowa sktada sie z monitora o
przekatnej ekranu 17" (43,2 cm), 1-portowego przetgcznika KVM,
klawiatury i touchpada.

Najwyzsza elastycznos¢ przy administrowaniu farma serwerowa

* Monitor TFT 43,2 cm (17"), z antyrefleksyjng, odporng na sttuczenia
szybg ochronng

+ Rozdzielczos$¢: 1280x1024 przy 60 Hz

+ Konsola zapewnia do 85% wigcej miejsca

+  Wspdtczynnik kontrastu: 1000:1

+ Obstugiwane kolory: 16,7 min koloréw

+ W zestawie 1-portowy przetgcznik KVM

+ W zestawie klawiatura amerykanska

+ Ptytka dotykowa myszy z dwoma przyciskami funkcyjnymi

+ Konsole mozna catkowicie wysung¢ z szafy serwerowej, a ekran
TFT mozna odchyli¢ o 120 stopni

+ Waga brutto: 19,15 kg

+ Blokada zabezpieczajgca konsole przed uszkodzeniem

+ Zajmujaca niewiele miejsca obudowa (1U), czarna (RAL 9005)

+ Zasilanie: AC 100-240V

* Pobdér mocy: 30 W

* Rozmiar wtyczki DC: 5,5 * 2,1 mm

Atrybuty

+ Interfejs: VGA

+ Liczba portéw: 1

*  Mozliwo$¢ kaskadowania: tak
*  Przekatna ekranu: 17 cali

+  Uktad klawiatury: US

Zawartosc opakowania

* Modutowa konsola 17"

+ 1-portowy przetgcznik KVM
+ Klawiatura

+ Skrécona instrukcja obstugi
+ Zasilacz

+ Materiat montazowy

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos$¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 1 23.36 81.00 70.50 19.50 111,355.00
Opakowanie wewnetrzne 1 23.36 81.00 70.50 19.50 111,355.00
Opakowanie jednostkowe 1 23.36 81.00 70.50 19.50 111,355.00

Netto bez opakowania 1 19.56 81.00 70.50 19.50 111,355.00
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Wiecej zdjec

Ds722101U8 g
77 LCD KVM Console, 1-Port VGA, US Keyboard DIGITUS

Safety notes

« Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

+ Przeczytaj wszystkie instrukcje.

+ Nalezy przestrzegac wszystkich ostrzezen i instrukcji umieszczonych na urzadzeniu.

+ Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wézek, stojak, stot itp.).

+ Upadek urzadzenia moze spowodowac powazne uszkodzenia.

+ Nie uzywaj tego urzadzenia w poblizu wody.

+ Nie umieszczac urzadzenia w poblizu lub nad grzejnikiem.

+ Obudowa jest wyposazona w otwory stuzgce do odprowadzania ciepta i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne
nie moga by¢ zablokowane ani zakryte.

+ Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia na miekkiej powierzchni (np. t6zku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.

+ Urzadzenia nie wolno instalowa¢ w zamknietym $rodowisku, jesli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.

+ Nie rozpyla¢ zadnych ptynéw na urzadzenie.

+ Przed czyszczeniem nalezy odtgczy¢ wtyczke zasilania. Nie uzywaj zadnych ptynnych lub piankowych $rodkéw czyszczacych.

+ Urzadzenie nalezy czysci¢ wilgotng szmatka.

» Podiacz urzadzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.

+ To urzadzenie jest przeznaczone do systemu dystrybucji IT o napieciu 100 V - 230 V.

* Aby zapobiec uszkodzeniu urzgdzenia, wazne jest, aby wszystkie urzgdzenia byty prawidtowo uziemione.

+ Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw na kablu zasilajgcym i uktadaj go w taki sposéb, aby unikng¢ ryzyka potknigcia.

+ Jesli do urzadzenia uzywany jest przedtuzacz, nalezy upewnic sie, ze taczna pojemnos$¢ wszystkich produktéw korzystajgcych z kabla nie przekracza
aktualnego obcigzenia.

+  Upewnij sie, ze catkowity prad wszystkich produktéw podtaczonych do gniazdka nie przekracza 15 A.

+  Uzywaj listwy przeciwprzepigciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chroni¢ system przed nagtym, tymczasowym i zmniejszonym
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zasilaniem.

+ Prawidlowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij sie, ze zadne przedmioty nie naciskajg na kabel.

+ Nie wolno wkfada¢ zadnych przedmiotéw do urzgdzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, ktére moze doprowadzi¢ do pozaru lub
porazenia pragdem.

+ Nie nalezy podejmowac préb samodzielnej naprawy urzadzenia. Nalezy zawsze kontaktowac sie z autoryzowanym centrum obstugi klienta.

+ Jesli wystapi jeden z ponizszych warunkéw, odtgcz urzadzenie i wyslij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy

+ Kabel sieciowy lub wtyczka sg uszkodzone lub zuzyte;

+ Ciecz przedostata sie do urzadzenia;

+ Urzadzenie zostato wystawione na dziatanie deszczu lub wody;

+ Urzadzenie zostato upuszczone lub obudowa zostata uszkodzona;

+ Funkcja urzgdzenia oczywiscie ulegta zmianie;

+ Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane w sposéb opisany w instrukcji obstugi.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuiffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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