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DIGITUS Elastyczne stanowisko pracy na stojąco /
siedząco do montażu ściennego, monitor pojedynczy

DA-90372
EAN 4016032457442

Ramię naścienne pojedyncze LCD+klawiatura, max.32"max. 8kg,
uchylno-obrotowe

Uniwersalny uchwyt ścienny do montażu monitora, klawiatury/myszy i
komputera PC z elastyczną regulacją wysokości roboczej. Przygotuj
stanowisko pracy, które może być dopasowane pod kątem wysokości
roboczej dla wielu osób mimo różnicy we wzroście, a to dzięki trzem
szybkim krokom. Dwie zintegrowane sprężyny gazowe sprawiają, że
regulacja wysokości monitora i półki na klawiaturę jest dziecinnie
prosta. Przy wyborze uchwytu należy uwzględnić tylko wymiary VESA,
jak również wagę i wymiary monitora, aby sprawdzić kompatybilność.
W zestawie znajduje się również uchwyt na komputer PC, również do
montażu na ścianie.

Uniwersalny uchwyt do montażu na ścianie monitora, klawiatury
i komputera PC z elastyczną regulacją wysokości

• Obsługiwane rozmiary monitorów: 17" - 32"
• Wymiary montażowe VESA: 75 x 75, 100 x 100
• Kąt nachylenia: -35° do +35°
• Obrotowy: -90° do +90°

• Obrót: 360°
• Obciążenie monitora: maks. 8 kg
• Obciążenie klawiatury: maks. 1 kg
• Obciążenie komputera PC: maks. 10 kg
• Regulacja wysokości monitora: 1 wbudowana sprężyna gazowa
• Regulacja wysokości klawiatury: 1 wbudowana sprężyna gazowa
• Wbudowana prowadnica kablowa
• Waga:  9,5 kg
• Wymiary: Dł. maks. 70 x szer. maks. 53 x wys. 94 cm
• Elastyczna regulacja wysokości uchwytu monitora i klawiatury

dzięki prostemu i szybkiemu montażowi na drążku nośnym

Atrybuty

• Rodzaj: Stacja robocza PC

Zawartość opakowania

• 1x elastyczne stanowisko pracy na stojąco / siedząco do montażu
ściennego, zestaw z pojedynczym monitorem

• 1 x instrukcja montażu

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 1 10.60 105.00 32.00 16.50 55,440.00

Opakowanie wewnętrzne 1 10.60 105.00 32.00 16.50 55,440.00

Opakowanie jednostkowe 1 10.60 105.00 32.00 16.50 55,440.00

Netto bez opakowania 1 9.64 105.00 32.00 16.50 55,440.00
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń
należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

• PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
• Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
• Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
• Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
• Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
• WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy

poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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