Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Kaseta Sswiattowodowa Unibox do montazu

sciennego, Kompakt

DN-96800S-2
EAN 4016032466093

Przetgcznica Swiattowodowa do montazu Sciennego 265 x 150 x 55
mm, szary (RAL 7035)

Unibox jest to solidna i kompaktowa kaseta $wiattowodowa do
montazu $ciennego. Z dostepnymi oddzielnie uchwytami na ztacza,
ktére mozna zamontowac w ciggu kilku sekund, kasete mozna w razie
potrzeby wyposazy¢ w ztgcza, przewody $wiattowodowe i kable.
Obszary zastosowan to m.in. telekomunikacja, transmisja danych w
obszarach wewnetrznych.

Kompaktowa kaseta Swiattowodowa do montazu $ciennego

+ Stopien ochrony IP20

+ Kolor szary (RAL 7035), malowanie farbg proszkowa

+ Wymiary produktu (wys. x szer. x gteb.): 265 x 150 x 55 mm
+ Ciezar: 1,3 kg (netto); 1,4 kg (brutto)

Zawartosc opakowania

+ 1 Unibox
+ 2klucze
+ Materiaty montazowe ($ruby, kotki, podktadki, opaski kablowe)

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 1 0.60 32.00 19.50 6.50 4,056.00
Opakowanie wewnetrzne 1 0.60 32.00 19.50 6.50 4,056.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.60 31.00 19.00 6.00 3,534.00

Netto bez opakowania 1 0.49 31.00 19.00 6.00 3,534.00

Wiecej zdjec
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Safety notes

Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ze zrédtami Swiatta: Kable Swiattowodowe, zwtaszcza te z aktywnymi Zzrédtami $wiatta, takimi jak lasery (np.
w systemach komunikacji optycznej), moga emitowac niebezpieczne

promieniowanie, ktére moze uszkodzi¢ oczy. Nalezy uwazad¢, aby nigdy nie patrze¢ bezposrednio w $wiatto Swiattowodu, nawet jesli Zrodto Swiatta
jest niewidoczne gotym okiem.

Podczas pracy z kablami $wiattowodowymi, zwtaszcza podczas testéw lub pracy z laserami, nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne w celu ochrony
przed szkodliwym promieniowaniem.

Podczas podiaczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggnaé¢ bezposrednio za kabel.

Nie zatamywac ani nie zgniatac¢: Kable Swiattowodowe sg wrazliwe na naprezenia mechaniczne.

Aby chroni¢ kable przed uszkodzeniami fizycznymi, nalezy uktadac je w specjalnych kanatach lub z uzyciem materiatéw ochronnych

Ztacza kabli nalezy utrzymywac w czystosci: Kable Swiattowodowe sg wrazliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie czgsteczki na ztaczach mogg
powaznie pogorszy¢ jakos¢ sygnatu.

Kable nie powinny by¢ uzywane w $rodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczace maksymalnej temperatury pracy kabla

Kable nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone przewody
nalezy natychmiast wymieni¢.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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