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DIGITUS’

DIGITUS Hybrydowy kabel swiattowodowy HDMI AOC,

UHD 8K, 20 m

AK-330126-200-S
EAN 4016032467052

Kabel potaczeniowy hybrydowy HDMI 2.1 Ultra High Speed
8K60Hz UHD HDMI A/HDMI A M/M czarny 20m

Ten aktywny hybrydowy kabel $wiattowodowy HDMI AOC jest idealny
do przesytania nieskompresowanego obrazu i dzwieku z duza
przepustowoscig na wieksze odlegtosci. Hybrydowa struktura
sktadajaca sie z przewodéw miedzianych i $wiattowodowych eliminuje
zaktocenia elektromagnetyczne, zapewniajgc bezstratng transmisje na
catej dtugosci kabla, z rozdzielczoscig UHD do 8K/60 Hz i
przepustowoscig do 48 Gb/s. Ze wzgledu na zastosowanie przewoddw
optycznych (wtdkna szklanego) Srednica tego aktywnego kabla jest
niewielka i charakteryzuje sie bardzo matymi promieniami giecia i
niskg masa wtasna. Idealne do uzytku w domu, pomieszczeniach
przeznaczonych na spotkania biznesowe lub salach konferencyjnych
oraz w budynkach, ktére stanowig tylko niektére obszary
zastosowania. tatwa instalacja odbywa sie za pomoca funkcji Plug and
Play, podtacz i od razu ciesz sie najwyzszg jakoscig obrazu.
Obstugiwane sg liczne standardy, takie jak HDMI 2.1, HDCP 2.2 lub
HDR. Obszar audio obstuguje formaty ARC, DTS-HD Master Audio lub
Dolby TrueHD, a takze posiada wiele innych funkcji. Wykorzystanie
najnowoczesniejszej technologii chipowej umozliwia przesytanie
petnego zakresu sygnatu HDMI i obstuge CED, EDID z bardzo niskim
opdznieniem i bez kompresji.

Transmisja nieskompresowanych sygnatéw wideo i audio na 10 m
w rozdzielczosci 8K / 60Hz (UHD-2) z przepustowoscig 48 Gb/s.

+ Rozdzielczo$¢: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)

+ Obstuga 8K 3D

+  Szybkos¢ transmisji sygnatu do 48 Gb/s - Zero frame delay

+ Obstuguje do 60 Hz w 4K i Full HD (1080p)

+ Obstuguje BT.2020 z 10, 12 i 16 bitami na kazdym komponencie
koloréw

+ Subsampling: YUV 4:4:4

+ Wersja HDCP: 2.2

* Wersja HDMI: 2.1

+ Obstugiwana gtebia koloréw: 48-bitowa gtebia koloréw

+ Obstuga HDR

+ Obstuga enhanced Audio Return Channel (eARC) (kanat powrotny
audio)

+ Obstuga Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy
taczacy sprzet audio i wideo)

+ Obstuga Lip-Snyc (synchronizacja audio/wideo)

+ Z kanatem Ethernet (HEC)

+  Obstuga trybu Multi Stream Audio / Video

+ Obstuga EDID 2.0 (rozpoznawanie urzgdzenia)

+ Obstuga szerokokatnego formatu kinowego 21:9

+ 32-kanatowa obstuga audio

+ Obstuga Dolby TrueHD

+ Obstuga 8-kanatowego LPCM, 192 kHz, mozliwo$¢ odtwarzania
24-bitowych plikéw audio

+ Obstuga DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitow

+  Obstuga formatu Super Audio CD (DSD)

+ Obstuga formatu DVD-Audio

+ Obstuga audio i wideo Blu-Ray Disc oraz HD-DVD

+ OpozZnienie: Zero frame delay

+ Promien giecia: 20 mm

+ Wersja OM: OM3

+ Temperatura robocza: -10°C ~ 80°C

+  Wilgotno$c¢ robocza: 0-85% wilg. wzgl.

+ Pobér mocy: 400 mW maks.

+ Obstuga DVI wersja 1.0 (w potaczeniu z adapterami)

Atrybuty

+ Kolor kabli: Czarny

+ Maksymalna rozdzielczo$¢ HDTV: 7680 x 4320 pikseli, 60Hz
+ Powierzchnia styku: Poztacana

+ Standard HDMI: HDMI Ultra High Speed HDMI
+ Standard HDTV: Ultra HD 8K

+ Typ obudowy: Metalowa

+ Zigcze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)

+  Ztacze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)

+ Dtugosé: 20 m

+ AOC - Aktywny Kabel Swiattowodowy: tak

+ Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie
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Logistyka
Liczba Waga Glebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 16 12.00 34.00 45.00 28.00 42,840.00
Opakowanie wewnetrzne 1 0.75 16.00 16.00 7.50 1,920.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.75 6.00 20.00 20.00 2,400.00

Netto bez opakowania 1 0.68 6.00 20.00 20.00 2,400.00

Wiecej zdjec

DIGITUS DIGITUS - DIGITUS

Safety notes

Podczas podiaczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggng¢ bezposrednio za kabel.

Kable nie mogg by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod katem, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie wewnetrznych przewodoéw i
doprowadzi¢ do awarii.

Upewnij sig, ze kable nie s3 poddawane obcigzeniom rozciggajacym, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie izolacji i zyt wewnatrz kabla.
Upewnij sie, ze kable nie sg uktadane w miejscach, w ktérych mogg zostac tatwo uszkodzone mechanicznie.

Kable nie powinny by¢ uzywane w $rodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwré6ci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczgce maksymalnej temperatury pracy kabla

Kable nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak peknigcia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikna¢ awarii, zwar¢, a nawet porazenia pradem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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