Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Potka 1U 254 mm (10")

DN-10-TRAY-2-B
EAN 4016032474272

Pétka stata 10" 1U 44x254x200 mm, mocowanie w dwéch
punktach, kolor czarny

Po6tki 10" firmy DIGITUS® sktadajg sie z wytrzymatej, perforowanej
blachy i mozna je szybko i fatwo zamontowac na przednich profilach
10". Sg one dostarczane w komplecie z materiatem montazowym i
dlatego sg gotowe do natychmiastowego uzycia. Pétki DIGITUS® 10"
stuzg do przechowywania komponentoéw, ktére nie s zamontowane
bezposrednio w obudowie 10".

+  Wytrzymata, perforowana blacha

* W komplecie z materiatem montazowym

+ Mocowanie do przednich szyn 10"

+ Szerokos¢ x gtebokos¢ potki wewnatrz: 210 x 200 mm

+ Szerokos¢ x gtebokos$¢ catej pétki na zewnatrz: 255 x 201 mm

*  Mocowanie 2-punktowe (przednie szyny o profilu 10")
+  Szeroko$¢ x gteboko$¢ powierzchni przechowywania wewnatrz:
210x200mm

Atrybuty

+ Kolor: Czarny, RAL 9005

+ Nosnosc: 25 kg

+  Typ pélki: Montowana na state

+ Wysokos$¢ [U]: 1

+ Pasuje do gtebokosci szafy: Kazdej

+  Rozstaw RACK (IEC 60297): 254 mm (10")
Zawartosc opakowania

+  Zestaw montazowy ($ruby, nakretki klatkowe, podktadki)

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ cm3
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 24 16.00 43.00 56.00 32.00 77,056.00
Opakowanie wewnetrzne 1 0.67 20.50 27.00 5.00 2,767.50
Opakowanie jednostkowe 1 0.67 21.00 29.40 5.00 3,087.00

Netto bez opakowania 1 0.52 21.00 29.40 5.00 3,087.00

Safety notes

+ Podczas instalacji i uzytkowania akcesoriéw do obudéw sieciowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich instrukcji bezpieczenstwa producenta lub

systemu obudéw, w ktérym akcesoria majg by¢ uzywane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
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