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DIGITUS 8-portowy Gigabit + 2 porty SFP Gigabit

DN-80067
EAN 4016032478706

Digitus 8P +2SFP GE Switch8 x 10/100/1000 Mbit/s + 2SFP Uplink
Ports

Przełącznik Digitus Gigabit Ethernet z 8 portami 10/100/1000Mbps
oprócz 8 portów RJ45 dysponuje 2 dodatkowymi portami SFP o
szybkości transmisji do 1000 Mbps. Przełącznik ten charakteryzuje się
konstrukcją umożliwiającą łatwą integrację w posiadanej
infrastrukturze, jest wytrzymały, mobilny i łatwy w obsłudze.
Przełącznik jest przeznaczony do małych i średnich sieci biurowych lub
domowych. Dzięki funkcji Auto MDI/MDIX przełącznik można płynnie
zintegrować w posiadanej sieci. Niskie koszty, łatwa obsługa i wysoka
wydajność to zalety 8-portowego przełącznika DIGITUS® Gigabit
Ethernet, które czynią z niego doskonały wybór do sieci domowej.

8 x 10/100/1000 Mbit/s + 2SFP Uplink Ports

• Liczba portów: 8 x 10/100/1000 Mbps
• 2 x port SFP 1000 Mbps
• Standardy sieciowe: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, 

IEEE802.3ab
• Auto-negocjacja: Auto MDI/MDIX
• IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
• Metoda transferu: store and forward
• Przepustowość backplane 20 Gbps
• Adresy MAC: Funkcje 4K Auto learning, Auto ageing
• Pamięć buforowa: 1,5 Mbit
• Zdolność przesyłowa: 14,88 Mbps
• Jumbo-Frames: 9216 bajtów
• Wskaźniki LED: połączenie, aktywność, prędkość

• Napięcie robocze: 12 V DC / 1A
• Pobór mocy: maks. 5,78 W
• Zasilacz sieciowy: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Typ wtyczki po stronie urządzenia: wtyk rurkowy (DC) 5,5 mm / 2,1

mm
• Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
• Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH (bez

skraplania)
• Wymiary: Szer. 190 x gł. 100 x wys. 28 mm
• Waga: 378 g
• Chipset: RTL8370MB+RTL8231
• Liczba portów: 8
• Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
• Zastosowanie w przemyśle: nie
• Do użytku na zewnątrz: nie
• Liczba portów uplink: 2
• Ochrona przed wandalizmem: nie
• PoE (Power over Ethernet): nie
• Rodzaj montażu: Desktop
• Rodzaj portu uplink: SFP
• VLAN: nie
• VLAN: nie
• Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

• 1 x 8-portowy przełącznik Gigabit, 2 x port SFP, niezarządzalny
• 1 x zasilacz
• 1 x instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 20 16.20 42.00 53.20 33.60 75,075.80

Opakowanie wewnętrzne 1 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.81 15.80 25.60 7.90 3,195.39

Netto bez opakowania 1 0.60 15.80 25.60 7.90 3,195.39

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl 1

https://pl.assmann.shop/ean.php?ean=4016032478706&lang=pl


Karta katalogowa

Więcej zdjęć
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