
 Konwerter wideo DP – HDMI 8K

DA-70823
EAN 4016032478713

Kabel adapter DisplayPort z zatrzaskiem 8K 60Hz UHD Typ
DP/HDMI A M/Ż czarny 0,15m

Za pomocą DIGITUS DA-70823 możesz rozszerzyć swój komputer
dysponujący złączem DP o dodatkowy zewnętrzny monitor z portem
HDMI. Konwerter wideo obsługuje rozdzielczości Ultra HD do 8K / 60
Hz.

Rozwiązanie umożliwia podłączenie źródła sygnału DisplayPort w
celu wyświetlania na wyświetlaczu HDMI o maksymalnej
rozdzielczości do 8K / 60 Hz

• Obsługa Ultra HD – 8K/60 Hz
• Wejście: Wtyczka DisplayPort 1.4
• Wyjście: Gniazdo HDMI 2.1

• Obsługa VESA DisplayPort Alternate Mode
• Elegancka obudowa z aluminium
• Długość kabla: 15 cm
• Chipset: VMM7100
• Długość kabla: 15 cm
• Wymiary: dł. 6 cm x szer. 4,3 cm x wys. 1,6 cm
• Waga: 50 g

Atrybuty

• Audio: nie

Zawartość opakowania

• 1 x konwerter wideo DP – HDMI 8K
• 1 x SIO (skrócona instrukcja obsługi)

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 60 8.80 53.00 40.00 20.00 42,400.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.15 15.00 2.00 15.00 450.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.15 18.00 2.00 9.00 324.00

Netto bez opakowania 1 0.12 18.00 2.00 9.00 324.00

Więcej zdjęć
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Safety notes

• Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania
(np. napięcie i natężenie prądu).

• Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
• W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli

sieciowych.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się,

że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
• Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć

zakłóceń sygnału.
• Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
• Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
• Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, zwłaszcza w przypadku

częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić
• do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.
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