
 Kabel przyłączeniowy audio, złącze mini jack 3,5 mm
na mini jack 3,5 mm

DB-510110-030-S
EAN 4016032481133

Kabel połączeniowy audio PREMIUM MiniJack Stereo Typ
3.5mm/3.5mm M/M nylon 3m

Kabel aux / mini jack z wtykami mini jack 3,5 mm (męski/męski)
przesyła sygnał dźwiękowy w doskonałej jakości do słuchawek,
zestawów słuchawkowych lub głośników – z telefonów komórkowych,
komputerów, odtwarzaczy MP3, radia samochodowego i innych
urządzeń ze złączem aux 3,5 mm. Pozłacane styki zapewniają
najwyższą jakość transmisji i idealną transmisję dźwięku.

Pozłacane wtyczki zapewniają jakość przez długi czas i
niezakłócony dźwięk

• Złącze męskie mini jack 3,5 mm stereo <=> złącze męskie mini jack
3,5 mm

• optymalne rozwiązanie do takich urządzeń, jak iPhone, iPad,
smartfon, radio samochodowe, głośniki, telewizor, komputer, itp.

• Dzięki oplotowi nylonowemu kabel nie plącze się

Atrybuty

• AWG: 28
• Kolor kabli: Czarny
• Powierzchnia styku: Pozłacana
• Złącze 1: Wtyk audio 3.5mm (mini jack)
• Złącze 2: Wtyk audio 3.5mm (mini jack)
• Długość: 3 m
• Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 150 8.20 39.00 36.00 25.00 35,100.00

Opakowanie wewnętrzne 10 0.55 22.00 22.00 5.00 2,420.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.05 16.00 16.00 2.00 512.00

Netto bez opakowania 1 0.05 16.00 16.00 2.00 512.00

Więcej zdjęć
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Safety notes

• Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
• Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i

doprowadzić do awarii.
• Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
• Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
• Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o

produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
• Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy

natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.
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