Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Kabel do tadowania pojazdow elektrycznych
EV, Typ2-Typ2, jednofazowy 230V, 32A, 7.4kW, 7,5m

DK-1P32-075
EAN 4016032481409

Kabel do tadowania pojazdéw elektrycznych EV, Typ2-Typ2,
jednofazowy 240V, 32A, 7.4kW, 7,5m

Samochodowy kabel do tadowania Digitus DK-1P32-075 umozliwia
fatwe podtaczenie dowolnego pojazdu z wtyczkg typu 2 do publicznych
stacji tadowania lub do tadowarek wallbox z gniazdem tadowania.
Kable tadowania typu 2 s3 certyfikowane zgodnie z normami EN
62196-1:2014, EN 62196-2:2017 oraz stopniem ochrony IP55.

Kabel tadowania typ 2 na typ 2, stopien ochrony IP55, 1-fazowy,
do 32 A.

+  Plaszcz: tworzywo TPU

+ Wtyczka: EN 62196-2 typ 2

* Napigcie znamionowe: 230 V

*  Moc znamionowa: 7,4 kW

+ Prad znamionowy: 32 A

+ Liczba faz: 1 faza

+ Opor przejsciowy: 0,5 mQ (maks.)

+ Rezystancja izolacji: 1000 MQ (min.) przy zasilaniu prgdem statym

(DC) 500V

+ Dtugosc¢ kabla: 7,5 m

+ Srednica kabla: 3 x 6 mm2+ 1 x 0,75 mm?
+ Srednica zewnetrzna: 16,8 mm +/- 0,5 mm

+ Kolor: Czarny

Zawartosc¢ opakowania

+ Samochodowy kabel przytagczeniowy 7,5 m typu 2

+ Instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cme
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 5 20.85 63.00 38.00 38.00 90,972.00
Opakowanie wewnetrzne 1 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Opakowanie jednostkowe 1 417 35.00 35.00 15.00 18,375.00

Netto bez opakowania 1 3.82 35.00 35.00 15.00 18,375.00

Wiecej zdjec

able, 7,5mj Type 2 to Type 2
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https://pl.assmann.shop/ean.php?ean=4016032481409&lang=pl

Karta katalogowa DIGITUS®

DK-AP32.075 // Single Phase, 240V, 32A, 7.5m DK-1P32.075 // Single Phase, 240V, 324, 7.5m

Anschiisse
Connections

Single Phase and Car Connector
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