
 Regulowany stojak do notebooka/tabletu z 6-portową
stacją dokującą USB-C™

DA-90429
EAN 4016032482307

Podstawka przenośna do notebook/tablet regul. stacja dokującą
6-portów USB Typ C RJ45 HDMI aluminium

Regulowany stojak do notebooka/tabletu z 6-portową stacją dokującą
USB-C™ marki DIGITUS® łączy w sobie ergonomię z doskonałymi
połączeniami. Stojak umożliwia indywidualną regulację wysokości i
kąta ustawienia – co pozwala na idealne dopasowanie do potrzeb
użytkownika. Stacja dokująca oferuje sześć portów (1 x HDMI 2.0, 3 x
USB-A 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C™ PD) pozwalających rozszerzyć
możliwości połączeń notebooka/tabletu. Stojak wykonany z wysokiej
jakości aluminium oprócz eleganckiego i nowoczesnego wzornictwa
zapewnia wysoką nośność do 7,5 kg, a jego ciężar własny gwarantuje
również stabilność. Konstrukcja płyty nośnej została tak
zaprojektowana, aby zapewnić dodatkowe odprowadzanie ciepła od
notebooka.

Indywidualne i ergonomiczne możliwości regulacji ustawienia i
dodatkowe przyłącza do notebooka/tabletu

• Płyta nośna z funkcją odprowadzania ciepła: szer. 28 x gł. 23 cm,
nośność: 7,5 kg

• Indywidualna regulacja wysokości: 5,6 – 16,5 cm, 2 x zawias, każdy
odchylany o 180° do indywidualnej regulacji kąta ustawienia

• Przyłącza stacji dokującej:
• 1 x HDMI (4K / 60 Hz) – do podłączenia zewnętrznego monitora

• 3 x USB-A 3.0 / przepustowość transmisji danych 5 Gbps – do
podłączenia urządzeń peryferyjnych

• 1 x złącze RJ-45 – gigabitowy interfejs Ethernet (10/100/1000) do
połączenia z siecią/Internetem

• 1 x USB-C™ (PD 3.0) - maks. zasilanie 100 W
• 1 x USB-C™ 3.1 Gen. 1 – do podłączenia urządzenia o funkcji host
• Kompatybilność z: Windows (11/10/8/7), MacOS (10.6 lub nowsza

wersja), iPadOS (15.3.1 lub nowsza wersja), Android (7.0 lub
nowsza wersja), Chrome OS (46.0.2490.82 lub nowsza wersja)

• Wysokiej jakości konstrukcja z aluminium
• Gumowe nakładki na płycie nośnej chronią urządzenia

użytkownika – umieszczone na podstawce zapewniają niezbędną
stabilność

• Kabel przyłączeniowy USB-C™: 60 cm
• Temperatura robocza: 0–40°
• Wymiary (w stanie złożonym): szer. 28 x gł. 25,7 x wys. 5,6 cm
• Waga: 1,15 kg
• Kolor: Srebrny

Zawartość opakowania

• 1 x regulowany stojak do notebooka/tabletu z 6-portową stacją
dokującą USB-C™

• 1 x kabel przyłączeniowy USB-C™, 60 cm
• 1 x SIO (skrócona instrukcja obsługi)

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 10 14.95 33.00 54.00 32.00 57,024.00

Opakowanie wewnętrzne 1 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 1.50 26.20 29.50 6.00 4,637.40

Netto bez opakowania 1 1.28 26.20 29.50 6.00 4,637.40
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń
należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

• PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
• Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
• Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
• Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
• Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
• Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
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• WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy
poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.

• KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).
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