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DIGITUS Mysz USB, przewodowa, 3 przyciski, 1200 pdi

DA-20160
EAN 4016032482857

Mysz przewodowa optyczna 1200 DPI 3 przyciski czarna kabel
1.5m

Optyczna mysz do biura została zaprojektowana specjalnie do
użytkowania z komputerami desktopowymi i notebookami. Mysz
optyczna oferuje maksymalną elastyczność użytkowania dzięki 3
przyciskom oraz kółku przewijania. Ergonomiczna konstrukcja
zapewnia wysoki poziom komfortu i sprawia, że
mysz nadaje się zarówno dla użytkowników praworęcznych, jak i lewor
ęcznych. Dzięki swoim funkcjom i właściwościom ta mysz do biura
umożliwia precyzyjne sterowanie podczas korzystania z notebooka lub
komputera desktopowego. Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości

1200 DPI pracuje na prawie wszystkich rodzajach powierzchni.

Wygodne i niezawodne sterowanie do Twojej przestrzeni
roboczej

• Przyciski funkcyjne: lewy/prawy przycisk myszy, kółko przewijania
• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości 1200 DPI
• Plug & Play – nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki
• Zasilanie: USB 2.0

Zawartość opakowania

• 1 x mysz USB, przewodowa
• 1 x skrócona instrukcja obsługi (SIO)

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 40 4.50 34.00 28.00 28.00 26,656.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.11 11.00 18.00 4.00 792.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.11 12.00 8.00 5.00 480.00

Netto bez opakowania 1 0.09 12.00 8.00 5.00 480.00

Więcej zdjęć
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Safety notes

• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
• Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
• Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
• Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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