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DIGITUS 2-portowy przełącznik Gigabit Ethernet PoE,
przemysłowy, niezarządzany, 1 łącze SFP

DN-652120
EAN 4016032482925

Przemysłowy switch 2x 1000Base-TX PoE 60W - 1000Base-FX SFP
(bez modułu) DIN rozszerzony zakres temp

Przemysłowy przełącznik PoE Ethernet z 2 portami 10/100/1000 Mbps
RJ45(PoE) i 1 portem SFP 1000 Mbps. Przełącznik DN-652120 może
pracować w zakresie temperatur od -40℃ do 80℃, a dzięki specjalnej
konstrukcji może dostosowywać się do wszelkiego rodzaju trudnych
warunków. Dzięki kompaktowej konstrukcji i adapterowi do szyny DIN
przełącznik ten można umieścić w szafie serwerowej/sterowniczej.
Charakterystyki instalacji szyny prowadzącej, możliwość pracy w
szerokim zakresie temperatur, obudowa o stopniu ochrony IP40 i
wyświetlacz LED sprawiają, że DN-652120 jest urządzeniem klasy
przemysłowej typu plug and play, które stanowi niezawodne i
wygodne w obsłudze rozwiązanie dla użytkowników do łączenia w sieć
posiadanych urządzeń Ethernet.

Przemysłowy przełącznik PoE Ethernet z 2 portami RJ45
10/100/1000 Mbit/s i 1 portem SFP 10/100/1000 Mbit/s

• Zapewnia niezawodną transmisję danych
• Obsługa trybu full-duplex lub half-duplex, z funkcją automatycznej

negocjacji
• Przyłącze sieciowe obsługuje funkcję rozpoznawania typu kabla

krosowego
• Pamięć wewnętrzna i mechanizm przekazywania, obsługa wielu

protokołów
• W zgodności z przemysłowymi normami dot. eksploatacji,

urządzenia zapewnia bezawaryjną pracę przez ponad 300 000
godzin

• Napięcie robocze: DC 48-57V

• Obsługiwane standardy: IEEE802.310BASE-TIEEE802.3i
10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE
802.3z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af, IEEE802.3at

• Temperatura robocza: od -40 do 80°C
• Temperatura przechowywania: od -40 do 80°C
• Przepustowość: 14 Gbps
• Pamięć buforowania pakietów: 1,2 Mbit
• Przepustowość przekazywania pakietów: 10,5 Mpps
• Tablica adresów MAC: 2000
• Napięcie wejściowe: DC48-57V
• Obsługa redundantnego zasilania
• Obsługa zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
• Obudowa aluminiowa IP40
• Instalacja na szynach DIN
• pasywne chodzenie, bez wentylatora
• Waga: 0,42 kg
• Wymiary: 118 x 92.4 x 40 mm
• Złącze 1: RJ45
• Złącze 2: SFP
• Złącze 3: RJ45
• Złącze 3: RJ45
• Wsparcie DDM: nie
• Zastosowanie w przemyśle: tak
• PoE Injector: tak

Zawartość opakowania

• Przełącznik przemysłowy, 2 x RJ45, 1 x SFP
• Podręcznik użytkownika

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 24 12.70 39.00 46.50 22.50 40,803.80

Opakowanie wewnętrzne 1 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.53 13.50 16.50 5.40 1,202.85

Netto bez opakowania 1 0.47 13.50 16.50 5.40 1,202.85
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Więcej zdjęć
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