Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Modutowa konsola KVM HD LCD z 17-calowym
wyswietlaczem TFT (43,2 cm), 16-portowym ztgczem
VGA KVM, touchpadem i uktadem klawiatury US

DS-72220-3US
EAN 4016032484813

Konsola modularna KVM 17" HD LCD TFT, 16 portéw VGA,
touchpad, klawiatura US, czarny

Konsola KVM Digitus HD LCD - z 17-calowym monitorem TFT z
antyrefleksyjna i niettukacg szyba ochronna. Konsole mozna
catkowicie wysuna¢ z szafy serwerowej, a ekran TFT mozna odchyli¢ o
120 stopni. Ta konsola obstuguje rézne szafy o glebokos$ci od 800 mm
do 1200 mm i jest dostarczana w komplecie ze wszystkimi kablami
KVM. Dzieki rozdzielczosci Full HD 1080P i wskaznikowi LED stanu
potaczenia, konsola ta posiada réwniez port peryferyjny USB w
obszarze konsoli. Ta konsola zapewnia do 85% wigcej miejsca,
wspoétczynnik kontrastu 1000:1 i obstuge 16,7 miliona koloréw. W
zestawie znajduje sie 8-portowy adapter VGA, klawiatura i mysz
dotykowa z dwoma klawiszami funkcyjnymi. Dzieki modutowej i
rozszerzalnej konstrukcji konsole te mozna réwniez tgczy¢ kaskadowo.

Maksymalna elastyczno$¢ w administrowaniu farmg serweréw

+ Monitor TFT 43,2 cm (17") z antyrefleksyjng, odporng na sttuczenia
szybg ochronng

+ Konsole mozna catkowicie wysungc¢ z szafy serwerowej, a ekran TFT
mozna odchyli¢ o 120 stopni

+ "Obstuguje rézne szafy o gtebokosci od 800 mm do 1200
mmUOWSszystkie kable KVM wchodzg w zakres dostawy "

+ Rozdzielczo$¢ Full HD 1080P

+ 1x port peryferyjny USB w obszarze konsoli

+  Wyswietlacz LED stanu potgczenia

*  Monitor TFT 43,2 cm (17") z antyrefleksyjna, odporng na sttuczenia
szybg ochronng

+ Konsole mozna catkowicie wysung¢ z szafy serwerowej, a ekran TFT
mozna odchyli¢ o 120 stopni

+ Rozdzielczo$¢: 1920x1080 przy 60 Hz

Konsola zapewnia do 85% wiecej miejsca

Wspotczynnik kontrastu: 1000:1

Obstugiwane kolory: 16,7 min koloréw

16-portowy przetgcznik VGA w zestawie

W tym klawiatura amerykanska

Ptytka dotykowa myszy z dwoma przyciskami funkcyjnymi
Konsole mozna catkowicie wysung¢ z szafy serwerowej, a ekran
TFT mozna odchyli¢ o 120 stopni

Waga brutto: 19,15 kg

Blokada zabezpieczajaca konsole przed uszkodzeniem
Zajmujaca niewiele miejsca obudowa (1U), czarna (RAL 9005)
Interfejs: VGA

Uktad klawiatury: US

Liczba portow: 16

Rozmiar ekranu: 17 cali

Atrybuty

Interfejs: VGA

Liczba portéw: 16

Mozliwos¢ kaskadowania: tak
Przekatna ekranu: 17 cali
Uktad klawiatury: US

Zawartosc opakowania

Modutowa konsola 17"

16-portowy przetgcznik KVM VGA
Klawiatura

Skrécona instrukcja obstugi

Jednostka zasilajgca

Materiat montazowy

16 Kabel potgczeniowy VGA + USB (1,8 m)

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 1 17.18 75.50 63.00 20.50 97,508.20
Opakowanie wewnetrzne 1 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00
Opakowanie jednostkowe 1 17.18 71.00 59.00 15.00 62,835.00

Netto bez opakowania 1 13.68 71.00 59.00 15.00 62,835.00
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Wiecej zdjec

Safety notes

+ Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

* Przeczytaj wszystkie instrukcje.

+ Nalezy przestrzega¢ wszystkich ostrzezen i instrukcji umieszczonych na urzadzeniu.

* Nie nalezy umieszczac¢ urzadzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wézek, stojak, stét itp.).

+ Upadek urzadzenia moze spowodowac powazne uszkodzenia.

+ Nie uzywaj tego urzadzenia w poblizu wody.

+ Nie umieszczac urzadzenia w poblizu lub nad grzejnikiem.

+ Obudowa jest wyposazona w otwory stuzgce do odprowadzania ciepta i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne
nie moga by¢ zablokowane ani zakryte.

* Nie nalezy umieszczac¢ urzadzenia na miekkiej powierzchni (np. t6zku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.

+ Urzadzenia nie wolno instalowa¢ w zamknietym $rodowisku, jesli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.

+ Nie rozpyla¢ zadnych ptynédw na urzadzenie.

+ Przed czyszczeniem nalezy odtgczy¢ wtyczke zasilania. Nie uzywaj zadnych ptynnych lub piankowych srodkéw czyszczacych.

+ Urzadzenie nalezy czysci¢ wilgotng szmatka.

+ Podtacz urzadzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowe;j.

+ To urzadzenie jest przeznaczone do systemu dystrybucji IT o napieciu 100 V - 230 V.

+ Aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia, wazne jest, aby wszystkie urzadzenia byty prawidtowo uziemione.

* Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw na kablu zasilajgcym i uktadaj go w taki sposéb, aby unikna¢ ryzyka potkniecia.

+ Jedli do urzadzenia uzywany jest przedtuzacz, nalezy upewnic sie, ze taczna pojemnos¢ wszystkich produktéw korzystajgcych z kabla nie przekracza
aktualnego obcigzenia.

+ Upewnij sie, ze catkowity prad wszystkich produktéw podtgczonych do gniazdka nie przekracza 15 A.

« Uzywaj listwy przeciwprzepieciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chroni¢ system przed nagtym, tymczasowym i zmniejszonym
zasilaniem.

* Prawidtowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij sig, ze zadne przedmioty nie naciskaja na kabel.

+ Nie wolno wktada¢ zadnych przedmiotéw do urzadzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, ktére moze doprowadzi¢ do pozaru lub
porazenia prgdem.

+ Nie nalezy podejmowac préb samodzielnej naprawy urzadzenia. Nalezy zawsze kontaktowac sie z autoryzowanym centrum obstugi klienta.

« Jedli wystapi jeden z ponizszych warunkéw, odtgcz urzadzenie i wyslij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy

+ Kabel sieciowy lub wtyczka sg uszkodzone lub zuzyte;

« Ciecz przedostata sie do urzadzenia;

+ Urzadzenie zostato wystawione na dziatanie deszczu lub wody;

* Urzadzenie zostato upuszczone lub obudowa zostata uszkodzona;

+ Funkcja urzadzenia oczywiscie ulegta zmianie;

* Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane w sposéb opisany w instrukgcji obstugi.
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EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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