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DIGITUS Stacja robocza (monitor, klawiatura, mysz)
Montaż na ścianie

DA-90451
EAN 4016032486398

Ramię naścienne pojedyncze 1xLCD + klawiatura, max. 32" i 8kg
uchylno-obrotowe 360° (PIVOT)

Stacja robocza marki DIGITUS® umożliwia elastyczną konfigurację
miejsca pracy dzięki możliwości montażu ściennego. Uchwyt na
monitor obsługuje monitory o przekątnej ekranu do 32″ (VESA 75x75,
100x100) i maks. całkowitej masie 8 kg. Półka na klawiaturę i mysz
również charakteryzuje się maksymalnym obciążeniem 8 kg. Oba
ramiona można indywidualnie regulować na wysokość na podstawie
wspornika nośnego, który jest montowany na ścianie.

Uniwersalny uchwyt do montażu monitora i klawiatury/myszy na
ścianie, z elastyczną regulacją wysokości

• Ramię monitorowe (sprężyna gazowa) – regulacja kąta nachylenia
45°, możliwość obrotu o 180°, uchwyt VESA z możliwością obrotu o
360°

• Ramię monitorowe odpowiednie do monitorów o przekątnej
ekranu do 32″ i maks. wadze 8 kg (VESA 75x75, 100x100)

• Uchwyt na klawiaturę i mysz (podwójne ramię przegubowe) –
wymiary: szer. 60 cm x gł. 17,8 cm i uchwyt z przodu

• Podwójne ramię przegubowe o maksymalnej nośności 8 kg –
możliwość obrotu o maks. 180°

• Możliwość indywidualnej regulacji wysokości obu ramion na
uchwycie nośnym (wysokość 73 cm)

• Zintegrowany system zarządzania kablami
• Prosty montaż ścienny za pomocą trzech połączeń śrubowych
• Wysokiej jakości konstrukcja z aluminium/stali
• Wymiary:
• Wysokość 73 cm
• Głębokość: 25–67 cm
• Waga: 4,05 kg
• Kolor: Biały/czarny

Zawartość opakowania

• 1 x miejsce pracy – montaż ścienny
• 1 x materiały montażowe
• 1 x SIO (skrócona instrukcja obsługi)

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 2 10.28 26.00 78.50 25.00 51,025.00

Opakowanie wewnętrzne 1 5.14 23.50 77.00 11.00 19,904.50

Opakowanie jednostkowe 1 5.14 23.50 77.00 11.00 19,904.50

Netto bez opakowania 1 4.30 23.50 77.00 11.00 19,904.50
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń
należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

• PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
• Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
• Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
• Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
• Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
• Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
• WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy

poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl 2


