System Edge - 26U, 600 x 1000 mm, pasywne
chtodzenie, PDU z monitorowaniem i przetgczaniem

gniazd

DN-47116
EAN 4016032489788

Edge-System rack, passive cooling, 26U 600x1000 mmmanaged
PDU, ATS, RMS, sensor

Szafa 26U mierzy 1340 mm wysokosci, 600 mm szerokosci i 1000 mm
gtebokosci. Do instalacji urzadzen klientéw pozostajg dostepne 22
jednostki dtugosci. Listwa zasilajaca z funkcjami zarzadzania z 12
gniazdami C13 i zabezpieczeniem przed przepieciami oraz druga
listwa zasilajgca z 5 gniazdami uziemiajgcymi zapewniajg
wystarczajacg liczbe gniazd do wszelkich zastosowan. Proste
urzadzenie do monitorowania umozliwia zdalne monitorowanie
najwazniejszych parametréw (temperatury, wilgotnosci powietrza).
Automatyczny przetacznik zasilania ze ztgczami 6 x C13i 1 x C19
zapewnia dodatkowo redundantne zasilanie komponentéw
sieciowych.

+ Szafa serwerowa 26U 600 x 1000 mm, 1P20, kolor szary (RAL 7035)

+ System monitorowania szafy serwerowej, 12 wejé¢ cyfrowych,
redundantne zasilacze, 4 ztgcza do czujnikéw

+ Modut dystrybucji zasilania (PDU) z mozliwoscia zarzadzania, 1 x 16
A, 12 X IEC C13, zabezpieczenie przed przepieciami typ 3, monitor
réznicowopradowy (RCM) typ A

*  Modut dystrybucji zasilania (PDU) z aluminiowg obudowg, 1U, do
montazu w szafie serwerowej, 5 x styk ochronny 16 A, 230 V AC,
50/60 Hz, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napieciem, filtr
sieciowy, przetgcznik
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Atrybuty

+  Czujnik temperatury: tak

+ Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze

+ Drzwi tylne: Drzwi stalowe, perforowane, podwdjne

+  Gteboko$¢: 1000 mm

+ Jednostka chtodzaca: brak

+ Karta SNMP: nie

+ Kolor: Jasnoszary, RAL 7035

+ Listwa zarzadzalna (PDU): nie

+ Modut bateryjny: nie

* Monitoring: tak

+ Nosnosc¢: 1000 kg

+ Panele boczne: Z dwéch stron

* Przesuwne szyny montazowe: nie
* Rodzaj chtodzenia: Pasywne

+ Szafa: 26U, 600 x 1000 mm (IP20)
+ Szeroko$¢: 600 mm

+ Typ szafy: Szafa Edge

+ Wysokos¢ [U]: 26

* Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")
+ Stopien ochrony IP: IP20

+ Zmontowana: tak

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szeroko$¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 1 81.18 105.00 65.00 134.00 914,550.00
Opakowanie wewnetrzne 1 81.18 105.00 65.00 134.00 914,550.00
Opakowanie jednostkowe 1 81.18 105.00 65.00 134.00 914,550.00

Netto bez opakowania 1 79.05 105.00 65.00 134.00 914,550.00
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Wiecej zdjec

Safety notes

+ Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urzadzen.

+ Szafy sieciowe nie powinny by¢ przepetnione, a otwory wentylacyjne nie mogg by¢ zablokowane.

+ Kable powinny by¢ utozone starannie i uporzagdkowane w kanatach kablowych lub korytkach.

+ Uzywaj urzadzen przeciwprzepieciowych, aby chroni¢ wrazliwe urzadzenia przed skokami napiecia lub uderzeniami piorundw.
+ Nalezy unika¢ wilgoci lub zamoczenia, przestrzegajac odpowiedniego stopnia ochrony IP.

+ Upewnic sie, ze obudowa i uzywane urzadzenia s prawidtowo uziemione.

+ W regionach, w ktérych czesto wystepujg burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna by¢ zintegrowana z zasilaczem.
+ Aby unikng¢ nierbwnomiernego obcigzenia, najciezsze urzadzenia nalezy zawsze montowac na dole obudowy.

+ Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych nalezy odtgczy¢ zainstalowane urzadzenia od zasilania.
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