Koncentrator USB 3.0, 7-portowy, Industrial Line

DA-70258
EAN 4016032490463

Hub/Koncentrator przemystowy 7-portowy USB3.0 SuperSpeed
aktywny metalowa konstrukcja szyna DIN

Przemystowy koncentrator USB 3.0 DIGITUS® jest idealny do
zastosowan przemystowych dzieki metalowej obudowie. Mozna go
zamontowac na $cianie lub na szynie nosnej i podtgczy¢ do
komputera, notebooka lub serwera za pomocg dostarczonego kabla
USB 3.0. Koncentrator obstuguje standard USB 3.0 superspeed z
szybkoscig transferu danych do 5 Gbit/s. Jednocze$nie jest
kompatybilny w dét z USB 2.0 i USB 1.1. Koncentrator moze by¢
zasilany za pomocg dwuprzewodowego potgczenia listwy zaciskowej
(+9V do 24V). Opcjonalnie do gniazda DC mozna podtgczy¢ zewnetrzny
zasilacz.

Rozwigzanie rozszerza mozliwosci komputera wyposazonego w
port USB-A o 7 dodatkowe porty USB-A Super-Speed.

+ Metalowy koncentrator USB 3.0 z siedmioma portami downstream

+ Specyfikacja tadowania akumulatora BC1.2 (SDP), maksymalnie
31,5W (6,3 A przy napigciu 5V)

+ Zasilanie: +9 V do +24 V DC przez listwe zaciskowga lub ztgcze DC
(wymiary: (Sr. zewn.) 5,50 mm x ($r. wewn.) 2,0 mm (d+.) x 10 mm)

+ automatyczne wykrywanie polaryzacji wejsciowej na listwie
zasilajgcej

+ Zabezpieczenie przed ESD do maks. 15 kV dla wszystkich portéw

+ W zakresie dostawy jest odtgczany zestaw do montazu na Scianie i
zestaw szyn DIN

+ Kompaktowe urzadzenie klasy przemystowej z metalowg
obudowg

+ Waga:304 g

+ Kolor: czarny

+ Wymiary: dt. 13,9 cm x szer. 6,9 cm x wys. 2,5 cm

+ Temperatura robocza: od 0°C do 40°C (od 35°F do 100°F)

Zawartos¢ opakowania

+ 1 xkoncentrator USB

+ 1 x kabel ze ztgczem meskim USB A na ztacze meskie USB B,
dtugosc¢: ok. 2 m

+ 2 x ptyta blaszana do montazu $ciennego, z zestawem wkretéw

* 1 xmontaz na szynie DIN: 25 mm

* 1 x3-pinowa listwa zaciskowa

+ Instrukcja obstugi

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cme
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 20 12.80 28.50 42.00 40.00 47,880.00
Opakowanie wewnetrzne 1 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.64 14.00 18.70 5.00 1,309.00

Netto bez opakowania 1 0.55 14.00 18.70 5.00 1,309.00
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Safety notes

Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzadzenia lub podtgczonych urzadzen peryferyjnych.

W razie potrzeby nalezy uzy¢ zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewni¢ stabilne dziatanie.

W przypadku podtaczenia urzadzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagaja duzego poboru mocy, urzadzenie powinno
by¢ uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojs¢

do przecigzenia urzadzenia lub probleméw z jego dziataniem.

Nie wystawiac¢ urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, oparéw lub ptynéw.

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do urzadzenia.

Nie probuj naprawia¢ urzadzenia ani otwierac jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem pradem elektrycznym!
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

Kurz, wilgo¢, opary i silne srodki czyszczace lub rozpuszczalniki mogg spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i podtgczonych urzadzen.

Urzadzenie nalezy czyscic¢ éciereczkg niepozostawiajgcg kurzu.
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