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Karta katalogowa

DIGITUS® 10-calowy, 8-portowy, niezarzgdzalny
przetqcznik PoE+ 2,5 Gb/s z1x 10 Gb/s SFP+

DN-95333
EAN 4016032508762

Przetqcznik sieciowy niezarzqdzalny PoE+ 10” 8x RJ45 2.5G, 1x SFP+
10G, 60Gbps, budzet 80W, 802.3af/ at, metalowy, bez wentylatora,
Plug&Play

DIGITUS® DN-95333 tgczy osiem portéw 2,5 Gigabit PoE+ z tgczem uplink
10G SFP+ w zajmujgcym mato miejsca formacie 10-calowym. Kazdy port
dostarcza do 30 W (IEEE 802.3af/at) przy catkowitym budzecie PoE
wynoszgcym 80 W - wystarczajgco, aby jednoczeénie zasilaé kilka
punktéw dostepowych Wi-Fi 6/7 lub kamer PTZ. .gcze uplink 10G
zapewnia ptynny przeptyw danych do sieci szkieletowej nawet przy
petnym obcigzeniu portéw. Bezwentylatorowa metalowa obudowa
pracuje bezgtosnie i niezawodnie przez catg dobe - idealnie nadgje sig¢ do
biur, pomieszczeh technicznych i sklepéw detalicznych. Dzieki temu model
DN-95333 jest najlepszym wyborem do wymagajqcych instalacji sieci
Wi-Fii monitoringu wizyjnego, zajmujqgcych zaledwie 10 cali powierzchni.

Zapewnia wielu urzqdzeniom PoE predkosé rzedu kilku gigabitéw i
niezawodnie tqczy je z sieciq rdzeniowq za pomocgq tqcza 10G.
Sie¢ i wydajnosé
8x10/100/1000/2500 Mb/s RJ45 (PoE+)
1x tqcze uplink SFP+ o przepustowoéci 10 Gb/s
Standardy PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W na port, tgcznie 80 W
Rozmieszczenie pinéw PoE: pin 1/2 V-, pin 3/6 V+
Przepustowos¢ przetqczania: 60 Gb/s, przepustowosé przekazywania:
44,64 Mpps
Ramki typu jumbo do 12 KB, tabela MAC: 4K
Bufor pakietéw: 8 Mbit, tryb ,store-and-forward”
Projektowanie i montaz
Catkowicie bez wentylatora

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze.wnefrzne opakowanie 8 13.80
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 1.73
Opakowanie jednostkowe 1 1.73
Netto bez opakowania 1 1.45

Obudowa metalowa
10-calowy montaz w szafie rackowej

Wymiary: 252 x 150 x 44 mm, waga: ok. 2,5 kg

Instalacja elektryczna i otoczenie
Whbudowany zasilacz, 100-240 V AC
Pobér mocy: 95 W

Temperatura pracy: 0-40 °C, przechowywanie: -10-70 °C

Wilgotnoé¢ powietrza: 5-95 %, bez kondensacji

Atrybuty

Liczba portéw: 8
Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)

Szybkoéé transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zastosowanie w przemysle: nie

Do uzytku na zewngtrz: nie

Liczba portéw uplink: 2

Ochrona przed wandalizmem: nie
PoE (Power over Ethernet): tak
Rodzaj montazu: 10 calowy, Desktop
Rodzqj portu uplink: SFP

VLAN: nie

Zarzqgdzany: nie

Zawartos$é opakowania

Przetqcznik DN-95333
Kabel zasilajgcy

Instrukcja szybkiego startu
Gumowe ndzki

Giebokosé Szerokosé Wysokosé
(cm) (cm) (ecm)
49.00 33.50 27.00
0.00 0.00 0.00
31.50 6.00 23.60
31.50 6.00 23.60
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Your complete 10" Solution,
Ready togo - with instant 2.5 Gigabit performance
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Safety notes

+ Ten produkt jest przeznaczony wytqgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

+ Przeczytdj wszystkie instrukcje i postepuj zgodnie ze wszystkimi ostrzezeniami i instrukcjami na urzgdzeniu.

+ Nie nalezy umieszczaé urzgdzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wozek, stojak, stét itp.).

+  Nie uzywaj tego urzgdzenia w poblizu wody.

+  Nie umieszczaé urzqdzenia w poblizu lub nad grzejnikiem.

+  Obudowa jest wyposazona w otwory stuzgce do odprowadzania ciepta i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie
moggq by¢ zablokowane ani zakryte.

+ Nie nalezy umieszczaé urzqgdzenia na miekkiej powierzchni (np. 16zku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.

+ Urzqgdzenia nie wolno instalowaé w zamknigtym $rodowisku, jesli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.

+ Nierozpyla¢ zadnych ptyndéw na urzqgdzenie.

+  Przed czyszczeniem nalezy odtqgczy¢ wtyczke zasilania. Nie uzywaj zadnych ptynnych lub piankowych $rodkéw czyszczgceych.

+ Urzqgdzenie nalezy czysci¢ wilgotng szmatkgq.

* Podtgcz urzgdzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowe;j.

+ Aby zapobiec uszkodzeniu urzqdzenia, wazne jest, aby wszystkie urzgdzenia byty prawidtowo uziemione.

+  Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw na kablu zasilajgcym i uktadaj go w taki sposéb, aby unikngé ryzyka potkniecia.

+  Uzywaqj listwy przeciwprzepieciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chroni¢ system przed nagtym, tymczasowym i zmniejszonym
zasilaniem.

+  Prawidtowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij sie, ze zadne przedmioty nie naciskajg na kabel.

+  Nie wolno wktadaé zadnych przedmiotéw do urzgdzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, ktére moze doprowadzi¢ do pozaru lub
porazenia prgdem.

+ Nie nalezy podejmowaé préb samodzielnej naprawy urzqgdzenia. Nalezy zawsze kontaktowaé sie z autoryzowanym centrum obstugi klienta.

+ Jedli wystgpi jeden z ponizszych warunkéw, odtqcz urzqdzenie i wyslij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy

+  Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza sq uszkodzone lub zuzyte;

+ Ciecz przedostata sie do urzqdzenia;

* Urzqgdzenie zostato wystawione na dziatanie deszczu lub wody;

+ Urzgdzenie zostato upuszczone lub obudowa zostata uszkodzona;

+ Funkcja urzgdzenia oczywiscie ulegta zmianie;

+ Urzgdzenie nie moze by¢ obstugiwane w sposéb opisany w instrukcji obstugi.
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EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schisffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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