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Karta katalogowa

DIGITUS® Przetqcznik KVM, 2-portowy, potrojny

wyswietlacz, 4K, DisplayPort

DS-12864
EAN 4016032510215

Przetqcznik KVM 2-portowy Triple Display 4K/60Hz, IN: 2x HDMI + 4x
DP, OUT: 3x DP, Hub USB 3.0 Audio /Mic, Hotkey, Plug&Play

2-portowy przetgcznik KVM DIGITUS dla potréjnych wyswietlaczy
umozliwia obstuge dwdch komputeréw obstugujgeych rozdzielczosé 4K za
pomocgq jednej kombinacji klawiatury i myszy USB. Mozesz wygodnie
przetqczac sie¢ miedzy dwoma komputerami za naciénieciem przycisku lub
klawisza skrétu i zaoszczedzié sobie ktopotdéw z ponownym podtqczaniem
wszystkich kabli. Wyjscie do maksymalnie trzech monitoréw odbywa sie za
posrednictwem trzech natywnych wyjsé DisplayPort z tytu - idealne
rozwiqzanie dla profesjonalnych stacji roboczych i Srodowisk CAD z
infrastrukturq DisplayPort. Sygnaty audio z mikrofonu i gtoénikéw sq
réwniez przetqczane. Z przodu znajdujq sie réwniez dwa porty USB 3.0,
ktére mozna wykorzystaé¢ do podtqczenia dodatkowych urzgdzenh
peryferyjnych, takich jak pamieci USB lub drukarki na obu komputerach.
Podtqczone urzgdzenia peryferyjne sq przypisane do aktywnego
komputera. Diody LED stanu z przodu przetqcznika wskazujq aktualng
konfiguracje przez caty czas.

Avial

Obstuguj dwa komputery obstugujqgce r zo$¢ 4K za p
Jjednej kombinacji klawiatury i myszy USB oraz wygodnie przetqczaj sie
migedzy dwoma komputerami za pomocgq jednego przycisku lub klawisza
skrétu.
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Wejscia:
2 x HDMI typu A zenskie (czarne)

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze'wnefrzne opakowanie 8 18.40
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 2.30
Opakowanie jednostkowe 1 2.30
Netto bez opakowania 1 1.88

Digitys

4 x DisplayPort typu A zehski (czarny)

2 x USB typu B zenskie (klawiatura/mysz, na komputer)

2x mini jack 3,5 mm czarny (audio + MIC, na PC)

Wyjscia:

3 x DisplayPort typu A zenski (czarny)

1x USB typu A zenskie (klawiatura)

1x USB typu A zenskie (mysz)

1x mini-jack 3,5 mm zielony (gtoénik)

1x mini jack 3,5 mm rézowy (mikrofon)

Ztqgcza z przodu: 2 x USB 3.0 typu A niebieskie zenskie

Maks. Rozdzielczoéé: 4K przy 60 Hz (3840%x2160)
Przetqczanie: Przycisk przedni (2x) / Klawisz skrétu (4 tryby)
Standardowy klawisz skrétu: [Ctrl]+[Ctrl] (mozna przetqczyé na
Scroll/Num/Caps)

Przednie diody LED: 2x czerwona (online), 2x zielona (wybrany
aktywny)

Zasilanie: DC 5V/2A, gniazdo 5,5%x2,1 mm (zewnetrzne)
Obudowa: stop aluminium

Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 161 x 105 x 78 mm

Waga: 1,74 kg

Zawarto$éé opakowania

Przetgcznik KVM
Zestaw 6 kabli KVM (1,8 m)
Podrecznik uzytkownika

Gtebokosé Szerokosé Wysokosé em®
(cm) (ecm) (cm)
49.20 33.00 45.40 73,711.40
0.00 0.00 0.00 0.00
16.00 22.00 24.00 8,448.00
16.00 22.00 24.00 8,448.00
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Effortiessly switch befween 2 PCs via butfon or hotkey, with
support for upto 3 monitors through rear HDMI outputs

SEAMLESS AV

SWITCHING CONTROL

via butfon or hotkey,
T
—eliminating cable reconnections

Safety notes

+  Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzgdzenia lub podtgczonych urzqdzen peryferyjnych.

+ W razie potrzeby nalezy uzyé zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewnié stabilne dziatanie.

+ W przypadku podtgczenia urzqgdzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagajq duzego poboru mocy, urzgdzenie powinno byé
uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojsé

+ do przecigzenia urzgdzenia lub probleméw z jego dziataniem.

+ Nie wystawiaé urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, oparéw lub ptynéw.

+  Nie wktadqj zadnych przedmiotéw do urzqdzenia.

+  Nie prébuj naprawiaé urzgdzenia ani otwieraé jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym!

+ Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

+ Kurz, wilgoé, opary i silne érodki czyszczqce lub rozpuszczalniki mogq spowodowaé uszkodzenie urzqdzenia.

+ Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtqczyé urzqgdzenie od zasilania i podtgczonych urzqdzenh.

+ Urzqgdzenie nalezy czyscié $ciereczkq niepozostawiajqgcq kurzu.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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