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DIGITUS® Hybrydowy kabel swiattowodowy DisplayPort

AOC, UHD 8K, 30 m

AK-340108-300-S
EAN 4016032510260

Kabel potgczeniowy hybrydowy DisplayPort AOC DP-DP M/M DP 2.1
8K@120Hz 54Gbps UHBR13.5, 4K@240Hz, z zatrzaskami, czarny 30m

Ten aktywny hybrydowy kabel $wiattowodowy DisplayPort AOC
umozliwia bezstratng transmisje nieskompresowanych sygnatéw wideo i
audio w rozdzielczoéci do 8K / 120 Hz na duze odlegtoéci. Dzigki
potqgczeniu technologii $wiattowodowej i miedzianej, kabel oferuje
wyjgtkowo stabilng jako$é sygnatu i wysokq odpornoéé na zaktécenia
elektromagnetyczne (EMI). Dzieki przepustowosci do 54 Gb/s (UHBR13.5),
kabel jest idealny do wymagajgcych zastosowan, takich jak kino domowe,
sale konferencyjne, digital signage lub profesjonalne instalacje AV.
Niewielka $rednica zewnetrzna wynoszqca zaledwie 4,8 mm i elastyczna
konstrukcja umozliwiajg tatwgq instalacje - nawet w waskich kanatach
kablowych lub pustych kanatach. Dzigki technologii Plug & Play nie jest
wymagane dodatkowe zasilanie ani instalacja oprogramowania. Kabel
obstuguje nowoczesne funkcje DisplayPort, takie jak HDR, VRR, ALLM i
QFT, zapewniajgc ptynne, szczegbtowe i wolne od opdznieh wyséwietlanie
obrazu. Dzieki temu idealnie nadaje sie do zastosowan wideo o wysokiej
rozdzielczosci i konfiguracji gier.

Przesyta nieskompresowane sygnaty wideo i audio w rozdzielczosci do
8K /120 Hz z przepustowosciq do 54 Gb / s bezstratnie i bez opéznien -
idealny do profesjonalnych instalacji AV na duze odlegtosci.

Rozdzielczoé¢ do 8K (7680 x 4320) przy 120 Hz
Kompatybilno$é z 4K przy 240 Hz i Full HD

Szybkos¢ transmisji danych do 54 Gb/s (UHBR13.5)
Hybrydowy AOC (wtékno szklane + przewdd miedziany)
Obstuga HDR (High Dynamic Range)

VRR (zmienna czestotliwos¢ odswiezania)

ALLM (automatyczny tryb niskiego opdznienia)

QFT (Quick Frame Transport)

Obstugiwane funkcje: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG,
VRR, QFT, ALLM

Gtebia koloréw do 12 bitéw

Format koloréw YUV 4:4:4

Obstuga HDCP 2.3

Typ ztqcza: DisplayPort meski do DisplayPort meski
Kierunek sygnatu: Zrédto > Wyséwietlacz

Srednica zewnetrzna: ok. 4,8 mm

Promien giecia: 48 mm, elastycznie dostosowany do instalacji
Plug & Play - nie wymaga zewnetrznego zasilania
Temperatura pracy: od 0 °C do +40 °C

Temperatura przechowywania: od -20 °C do +60 °C

Typ wtdékna: OM3

Materiat ostony: PVC, czarny

Atrybuty

Blokada: Zatrzask

Filtr ferrytowy: Brak

Kolor kabli: Czarny

Powierzchnia styku: Poztacana
Standard DisplayPort : DisplayPort 2.1
Standard HDTV: Ultra HD 8K

Typ obudowy: Metalowa

Ztqcze 1: Wtyk DisplayPort

Ztqgcze 2: Wtyk DisplayPort

Dtugo$é: 30 m

AOC - Aktywny Kabel $wiattowodowy: tak
Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

Logistyka
Liczba Waga Giebokosé Szerokosé Wysokosé cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)
Zewnetrzne opakowanie 10 .10 4550 37.50 22.80 38,902.50
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 m 0.00 0.00 0.00 0.00
Opakowanie jednostkowe 1 mm 22.00 20.30 7.00 3,126.20
Netto bez opakowania 1 0.97 22.00 20.30 7.00 3,126.20
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Safety notes

Podczas podtqczania i odtgczania kabla nalezy chwytaé tylko za wtyczke i nie ciggngé bezposrednio za kabel.

Kable nie mogq by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod kgtem, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie wewnetrznych przewodéw i doprowadzi¢
do awarii.

Upewnij sig, ze kable nie sq poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie izolagji i zyt wewnqtrz kabla.

Upewnij sig, ze kable nie sq uktadane w miejscach, w ktérych mogq zostaé tatwo uszkodzone mechanicznie.

Kable nie powinny by¢ uzywane w $rodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwrécié¢ uwage na informacje o produkcie
dotyczgce maksymalnej temperatury pracy kabla

Kable nalezy regularnie sprawdza¢ pod kgtem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymienié, aby unikngé awarii, zwaré, a nawet porazenia prgdem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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