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DIGITUS® Kompaktowy koncentrator przemystowy USB

3.2 Gen 1, 4-portowy

DA-70263
EAN 4016032510352

HUB przemystowy kompaktowy 4-portowy USB 3.2 Gen1 5Gbit/s, 4x
USB-A, host USB-C, metal IP30, porty p rzykrecane, zasilanie
DC/terminal, ESD

Kompaktowy, 4-portowy koncentrator przemystowy USB-A 3.2 Gen 1
zostat opracowany z mysélg o niezawodnym zastosowaniu w przemysle i
automatyce i rozszerza istniejgce systemy o cztery wysokowydajne porty
USB A z szybkosciq przesytania danych do 5 Gbit/s. Dzieki temu
koncentrator idealnie nadaje sie do podtqczania czujnikéw, kamer,
technologii sterowania, urzqdzeh wejéciowych lub zewnetrznych urzqdzeh
pamieci masowej w profesjonalnych zastosowaniach. Dzieki temu hub
idealnie nadaje sig¢ do podtgczania czujnikdw, kamer, technologii
sterowania, urzqdzeh wejsciowych lub zewnetrznych noénikéw pamieci w
profesjonalnych zastosowaniach. Potgczenie z systemem hosta odbywa
sie za pomocq ztqcza USB-C z blokadq Srubowq i zapewnia bezpieczne i
stabilne potgczenie podczas ciggtego uzytkowania. Cztery porty USB A sq
réwniez wyposazone w blokady $rubowe, dzieki czemu podtqgczone kable
mozna niezawodnie zamocowaé na miejscu. Zmniejsza to ryzyko
niezamierzonego przerwania potqgczenia i zwigksza niezawodnosé
dziatania, szczegblnie w $rodowiskach przemystowych podatnych na
wibracje. Aby zapewnié elastyczne zasilanie, koncentrator obstuguje
zardwno klasyczne potqgczenie DC, jak i dodatkowy 2-pinowy blok
zaciskéw dla alternatywnego zrédta zasilania. Pozwala to na tatwg
integracje urzqdzenia z réznymi instalacjami przemystowymi i istniejgcymi
koncepcjami zasilania. Aby zwigkszyé bezpieczenstwo pracy i stabilnosé
systemu, hub posiada rozbudowane funkcje zabezpieczajgce po stronie
wejsciowej i wyjsciowej. Mechanizmy zabezpieczajgce przed
podnapigciem, przepigciem, przetezeniem i zwarciem niezawodnie
chroniq zaréwno samo urzgdzenie, jak i podtgczone komponenty przed
uszkodzeniem. Ponadto, ochrona przed wytadowaniami
elektrostatycznymi, przepieciami, przegrzaniem i odwrotng polaryzacjq
zwieksza odpornoé¢ na wptywy elektryczne i skoki napiecia. Zintegrowana
funkcja tagodnego rozruchu redukuje szczytowe wartosci prqdu
rozruchowego i wspiera dtugoterminowg ochrone sprzetu. W celu tatwej
integracji ze $srodowiskami przemystowymi, koncentrator posiada
praktyczng opcje montazu na $cianie, dzieki czemu moze byé instalowany
w szafach sterowniczych, zaktadach produkeyjnych lub przemystowych
obszarach roboczych w celu zaoszczedzenia miejsca.

Kompaktowy hub przemystowy z bezpiecznie przykrecanymi portami
USB - idealny do stabilnych potqczeih w ograniczonych przestrzeniach

Potgczenia:

4 ztgcza USB-A 3.2 Gen 1(5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych z
blokadq srubowg

1x port USB-C do podtqgczenia do systemu hosta z blokadq $rubowqg
1x gniazdo DC (wraz z zasilaczem) do zasilania

1x blok zaciskéw (listwa zaciskowa) dla alternatywnego zasilania

Zestaw do montazu $ciennego zapewniajgcy oszczedno$é miejsca

Stopien ochrony IP: IP30 - Ochrona przed ciatami statymi B 2,5 mm

Funkcje ochrony wejscia (Ochrona wejscia):

Wytqgczenie podnapieciowe (UVLO) - chroni elektronike przed

niestabilnym lub zbyt niskim napieciem zasilania.

Zabezpieczenie przepigciowe (OVP) - Zapobiega uszkodzeniom

spowodowanym nadmiernym napieciem wejéciowym

Zabezpieczenie nadprgdowe i przeciwzwarciowe (OCP / SCP) -

automatyczne wytgczanie w przypadku przecigzenia lub zwarcia dla

maksymalnego bezpieczehstwa

Zabezpieczenie przed przegrzaniem do ok. 150 °C (OTP) -

Niezawodnie chroni system przed przegrzaniem.

Funkcja tagodnego rozruchu - redukuje szczytowe wartoéci prqgdu

rozruchowego i wydtuza zywotnoéé podzespotéw

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjq na 2-pinowym wejsciu

(RPP) - Zabezpieczenie w przypadku nieprawidtowego podtgczenia

zasilania

Ochrona ESD do 8 kV w kontakcie /15 kV w powietrzu - Wysoka

odpornoé¢ na wytadowania elektrostatyczne

Funkcje ochrony wyjscia (Output Protection):

Zabezpieczenie nadprgdowe wyjscia (Output OCP) - Niezawodnie

chroni podtgczone obcigzenia przed przecigzeniem.

Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjsciu (Output SCP) -

automatyczne wytqczenie w przypadku zwarcia na wyjsciu

Ochrona ESD do 8 kV w kontakcie /15 kV w powietrzu - Dodatkowa

ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi na wyjsciu

Ochrona przepigciowa/przepigciowa do 350 W - Wysoka odpornosé

na krétkotrwate skoki napiecia i impulsy obcigzenia

Informacje o chipsecie: VL817

Kolor produktu: Czarny

Obudowa: metal

Waga: 152 g

Wymiary: L 93 x W 65,4 x H 27 mm

Temperatura pracy: od -40°C do +85°C

Dtugo$é kabla: 100 cm

Kolor kabla: czarny

Istnieje kompatybilno$é z nastepujgcymi systemami operacyjnymi do

ich aktualnych wersji: Windows, macOS, ChromeOS, Linux
Atrybuty

Liczba portéw: 4

Ztqcze USB-A (2.0): 0

Ztgcze USB-A (3.0): 4
Ztqcze USB-C: O
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Zawartosé opakowania

1x Kompaktowy koncentrator przemystowy USB-A 3.2 Gen 1,

4-portowy

1x zasilacz (12V/2A)
1x 2-pinowa listwa zaciskowa
1x zestaw do montazu na Scianie

1x kabel potgczeniowy USB-C - USB-A xQie
Logistyka
Liczba Waga Giebokosé Szerokosé Wysokosé cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (ecm)
Zewnetrzne opakowanie 20 10.45 41.00 34.00 33.50 46,699.00
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.52 19.50 16.00 6.20 1,934.40
Netto bez opakowania 1 0.40 19.50 16.00 6.20 1,934.40
Wiecej zdjeé
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Compatible with:
Windows, macOS, ChromeOs, Linux

SAFEGUARDED FOR
RELIABLE PERFORMANCE
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Safety notes

+ Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzgdzenia lub podtgczonych urzqdzen peryferyjnych.

+ W razie potrzeby nalezy uzy¢ zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewnié stabilne dziatanie.

+ W przypadku podtqgczenia urzqdzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagajq duzego poboru mocy, urzgdzenie powinno byé
uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojéé

+ do przecigzenia urzgdzenia lub probleméw z jego dziataniem.

+  Nie wystawia¢ urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, opardéw lub ptynéw.

+ Nie wktadqj zadnych przedmiotéw do urzqdzenia.

+  Nie prébuj naprawia¢ urzgdzenia ani otwieraé jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym!

+  Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

+ Kurz, wilgoé, opary i silne $rodki czyszczqgce lub rozpuszczalniki mogq spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.

+ Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtqczy¢ urzqdzenie od zasilania i podtgczonych urzqdzen.

+ Urzgdzenie nalezy czyscié $ciereczkq niepozostawiajgcq kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com

ASSMANN Distribution Sp. z 0. o. | Ul. SzczecifAska 19 | 54-517 Wroctaw | Polska | www.assmann.pl




