";'.)igil'us

Karta katalogowa

DIGITUS® Przemystowy hub USB 3.2 Gen 1, 10 portow

DA-70262
EAN 4016032510383

HUB przemystowy 10-portowy USB 3.2 Genl1 5Gbit/s, 10x USB-A, host
USB-B, obudowa metalowa IP30 szyna DIN, zasilanie 12V DC/ 7-30V,
ESD

10-portowy hub przemystowy USB 3.2 Gen 1zostat zaprojektowany z
myslg o wymagajqgcych $rodowiskach przemystowych i
automatyzacyjnych i umozliwia niezawodnq prace nawet dziesieciu
urzqdzeh USB jednoczesnie. Dzigki predkosci transmisji siegajgcej 5 Gbit/s
hub ten idealnie nadaje si¢ do zastosowan wymagajqgcych duzego
przeptywu danych, na przyktad w technice sterowania, pomiarowej,
kamerowej lub wbudowanej. Dzigki elastycznemu zasilaniu hub moze byé
zasilany zaréwno przez klasyczne ztgcze DC, jak i alternatywnie przez
2-pinowy blok zaciskéw. Rozszerzony zakres napigcia wejéciowego od 7 V
do 30 V utatwia integracje z réznorodnymi instalacjami przemystowymi i
istniejgcymi systemami zasilania. Kompaktowa aluminiowa obudowa
zapewnia wysokgq stabilno$é¢ mechaniczng i zostata zaprojektowana
specjalnie z mysélg o dtugotrwatym uzytkowaniu w profesjonalnych
$rodowiskach. Wskazniki LED umozliwiajq szybkq kontrole stanu pracy i
potqgczen oraz utatwiajg monitorowanie podczas pracy. Aby zapewnié¢
stabilng i bezpiecznqg prace, hub posiada szeroki zakres funkgji
zabezpieczajgcych. Zintegrowane obwody zabezpieczajqgce przed
przetezeniem, zwarciem, przepigeciem i niedonapieciem niezawodnie
chroniq zaréwno samo urzgdzenie, jak i podtgczone komponenty przed
uszkodzeniami. Dodatkowo zabezpieczenia przed wytadowaniami
elektrostatycznymi (ESD), przepigciami, przegrzaniem i odwrotng
polaryzacjq zwiekszajg bezpieczehstwo pracy nawet w trudnych
warunkach. Zintegrowana technologia tagodnego rozruchu (Soft-Start)
redukuje szczytowe prgdy rozruchowe i przyczynia sie do dtugotrwatej
ochrony sprzetu. Aby utatwi¢ instalacje, hub jest dostarczany wraz z
zestawem do montazu $ciennego/stotowego oraz na szynie DIN. Dzigki
temu urzgdzenie mozna elastycznie stosowaé w szafach sterowniczych, na
stanowiskach pracy przemystowych lub w instalacjach automatyki.
Obstuga aktualnych wersji systeméw Windows, macOS, ChromeOS i
Linux umozliwia ponadto szybkie uruchomienie w najrézniejszych
$rodowiskach systemowych.

Maksymalna réznorodnosé podtqczen dla instalacji przemystowych -
wiele urzqdzen, stabilne i bezpieczne rozwigzanie

Ztqcza:

10 portéw USB-A 3.2 Gen 1(5 Gbit/s) do szybkiego przesytania danych
1x ztgcze USB-B do podtqczenia do systemu hosta

1x gniazdo DC do zasilania (20 V)

1x listwa zaciskowa do alternatywnego zasilania (7 V-30 V)

Zestaw do montazu na Scianie/stole oraz na szynie DIN zapewniajgcy
elastyczne mozliwoéci instalacji

Klasa ochrony IP: IP30 - ochrona przed ciatami statymi o $rednicy H
2,5mm

Funkcje zabezpieczajgce wejscia (Input Protection):

Wytgcznik niskiego napigcia (UVLO) - chroni uktad elektroniczny
przed niestabilnym lub zbyt niskim napigeciem zasilania

Ochrona przed przepigciami (OVP) - zapobiega uszkodzeniom
spowodowanym zbyt wysokimi napieciami wejsciowymi
Zabezpieczenie przed przetezeniem i zwarciem (OCP / SCP) -
automatyczne wytqczenie w przypadku przecigzenia lub zwarcia,
zapewniajgce maksymalne bezpieczenstwo

Zabezpieczenie przed przegrzaniem do ok. 150 °C (OTP) -
niezawodnie chroni system przed przegrzaniem

Funkcja tagodnego rozruchu (Soft-Start) - ogranicza szczytowe
wartoéci prgdu rozruchowego i wydtuza zywotnoé¢ podzespotdw
Zabezpieczenie przed odwréceniem polaryzacji na wejsciu
2-pinowym (RPP) - zabezpieczenie w przypadku nieprawidtowego
podtqczenia zasilania

Ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi (ESD) do 8 kV
przy kontakcie /15 kV w powietrzu - wysoka odpornoéé na
wytadowania elektrostatyczne

Funkcje zabezpieczajgce wyjécia (Output Protection):
Zabezpieczenie przed przetezeniem na wyjsciu (Output OCP) -
niezawodnie chroni podtgczone odbiorniki przed przecigzeniem
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjsciu (Output SCP) -
automatyczne wytqczenie zabezpieczajgce w przypadku zwarcia na
wyjsciu

Ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi (ESD) do 8 kV w
kontakcie /15 kV w powietrzu - dodatkowa ochrona przed
wytadowaniami elektrostatycznymi na wyjsciu

Ochrona przed przepigciami do 350 W - wysoka odporno$é na
krétkotrwate skoki napiecia i impulsy obcigzenia

Informacje o chipsecie: VL817

Kolor produktu: czarny

Obudowa: aluminium

Waga: 230 g

Wymiary: dt. 177 x szer. 68 x wys. 28 mm

Temperatura pracy: od -40°C do +85°C

Dtugo$é kabla: 100 cm

Kolor kabla: czarny

Urzqdzenie jest kompatybilne z nastepujgcymi systemami
operacyjnymi w ich aktualnych wersjach: Windows, macOS,
ChromeOS, Linux

Atrybuty
Liczba portéw: 10
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Ztqgcze USB-A (2.0): 0
Ztqcze USB-A (3.0): 10
Ztqgcze USB-C: O

Zawarto$éé opakowania

1x przemystowy hub USB 3.2 Gen 1, 10-portowy

Logistyka
Liczba
(sztuki)
Zewnetrzne opakowanie 10
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1
Opakowanie jednostkowe 1
Netto bez opakowania 1

Waga Glebokoéé Szerokoéé Wysokoéé
(kg) (cm) (cm) (cm)
9.87 34.50 34.00 26.50
0.99 0.00 0.00 0.00
0.99 23.50 16.00 6.50
0.83 23.50 16.00 6.50

1x kabel potgczeniowy USB-B - USB-A
x zasilacz (20 V/3 A)

1x 2-pinowa listwa zaciskowa
Txszyna DIN: 10 cm

1x zestaw do montazu na Scianie

1szt. QIG

31,084.50

0.00
2,444.00

2,444.00

Wiegcej zdjeé

sz,

*Digitus
USB3.2GEN1
INDUSTRIAL HUB

Plug & Play

Compatible with:

ith:
Windows, macOS, ChromeOs, Linux

SAFEGUARDED FOR
RELIABLE PERFORMANCE

INDUSTRIAL-GRADE
DESIGN
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FLEXIBLE

Includes wall/table mounting and DIN rail kit
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PLUG

Power Supply
(12V/24)
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Safety notes

+  Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzgdzenia lub podtgczonych urzgdzen peryferyjnych.

+ W razie potrzeby nalezy uzy¢ zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewnié stabilne dziatanie.

+ W przypadku podtgczenia urzqgdzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagajq duzego poboru mocy, urzgdzenie powinno byé
uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojsé

+ do przecigzenia urzgdzenia lub probleméw z jego dziataniem.

+ Nie wystawia¢ urzqdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, opardéw lub ptynéw.

+  Nie wktadqj zadnych przedmiotéw do urzqdzenia.

+  Nie prébuj naprawia¢ urzgdzenia ani otwiera¢ jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym!

+  Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

+ Kurz, wilgoé, opary i silne $rodki czyszczqgce lub rozpuszczalniki mogq spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.

+  Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtqczyé urzqdzenie od zasilania i podtgczonych urzgdzenh.

+ Urzqgdzenie nalezy czyscié¢ Sciereczkq niepozostawiajgcq kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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