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DIGITUS® Modut Keystone z certyfikatem CAT6A Premium

PVP, ekranowany, 12 sztuk

DN-93625-12
EAN 4016032510420

Modut (gniazdo) Keystone RJ45 (8P8C) kat.6A,
STP,ekranowany,beznarzedziowy,zaslepka,GHM PVP,12szt.

Modut keystone DIGITUS® CAT 6A Premium nadaje si¢ do stosowania w
strukturalnych instalacjach okablowania budynkowego w Srodowiskach
biurowych, przemystowych i centrach danych. Zostat zaprojektowany z
myslq o profesjonalnych instalacjach sieciowych, w ktérych priorytetem
jest wysoka jako$é¢ transmisji, dtugotrwata niezawodnoéé dziatania oraz
tatwy montaz. Niezalezny certyfikat GHMT-PVP potwierdza zgodnosé
poszczegdlnych komponentéw z wymaganiami kategorii 6A. Modut
spetnia wymagania nowoczesnych okablowan strukturalnych w
budynkach i obstuguje standard 10-Gigabit Ethernet z duzymi rezerwami
wydajnosci, a takze 4PPoE do zasilania urzqdzenh koncowych o duzej mocy
za poérednictwem okablowania sieciowego. Szczegdlng cechq jakoéciowq
jest 100-procentowa kontrola ptytek drukowanych w procesie
produkcyjnym. Wadliwe ptytki drukowane sq wykrywane i odrzucane. W
potqgczeniu z certyfikacjg komponentéw GHMT-PVP oraz regularnymi,
niezaleznymi kontrolami wyrywkowymi, ta kontrola jakosci przyczynia sie
do utrzymania niezmiennie wysokiej jakosci produktu, bezpieczenstwa
eksploatacji oraz niezawodnej wydajnosci sieci, nawet w zastosowaniach o
krytycznym znaczeniu dla dziatalnosci firmy. Solidna, w petni ekranowana
i opatentowana obudowa z odlewu cynkowego z ekranowaniem 360°
chroni transmisje danych przed zaktbceniami elektromagnetycznymi.
Jego kompaktowa konstrukcja umozliwia elastyczne zastosowanie w
odpowiednich panelach krosowych i modutowych gniazdach
przytgczeniowych. Pozwala ona réwniez na wyposazenie odpowiednich,
kompatybilnych pod wzgledem konstrukcyjnym podwdjnych gniazd
przytgczeniowych w dwa moduty Keystone. Gniazda te mozna
zintegrowaé z réznymi seriami przetgcznikéw. Dzieki beznarzedziowemu
podtgczaniu zyt do zaciskéw samonaciggajgcych LSA, kodowaniu
kolorystycznemu zgodnemu z normami T568A i T568B oraz stykom
umozliwiajgcym wielokrotng zmiane okablowania instalacja przebiega
szybko i wygodnie. Dzieki temu modut Keystone klasy premium nadaje sie
do nowoczesnych sieci w srodowiskach biurowych, zaktadach
przemystowych i centrach danych, gdzie stawiane sq wysokie wymagania
dotyczqgce jakosci sieci i bezpieczehstwa eksploatacji.

Wydajnosé poszczegdlnych komponentéw zgodna z certyfikatem
kategorii 6A. Opracowane w Niemczech, z gtéwnymi komponentami
wyprodukowanymi w Niemczech oraz kohcowym montazem w UE.

Wydajnos¢ i certyfikacja:

Wydajnoéé klasy 6A z certyfikatem GHMT-PVP na poziomie
komponentéw

Certyfikat dotyczy artykutéw DN-93625 i DN-93625-12
Normy stosowane zgodnie z certyfikatem GHMT:

ISO/IEC 11801-1, wydanie 1.0, wydanie z listopada 2017 r.

DIN EN 50173-1:2018-10

ANSI/TIA-568.2-D:2018-09

IEC 60603-7-51, wydanie 1.0, wydanie zmarca 2010 r.
Odpowiednia niemiecka wersja normy dotyczqcej ztqczy: DIN EN
60603-7-51:2011-01

CAT 6A, przetestowany zgodnie z metodg ponownego osadzenia
okreslong w normie IEC 60512-27-100:2011

Obstuguje standardy PoE, PoE+ i PoE++ zgodnie z normq |IEEE
802.3af/at/bt (4PPoE)

Opatentowana obudowa i technologia potgczenh:

Solidna obudowa z odlewu ci$nieniowego cynku

Solidna, zwarta i catkowicie zamknieta konstrukcja

Petne ekranowanie z potgczeniami ekranujgcymi w zakresie 360°
Odcigzenie od naprezenia za pomocq wstepnie zmontowanego
zespotu, ktéry zatrzaskuje sie w module w pozycji pionowej
Kodowanie kolorami zgodnie z normami T568A i T568B
Podtgczanie zyt do zaciskéw samonaciggajgcych LSA bez uzycia
narzedzi

Poztacana powierzchnia stykowa ztgcza RJ45

Cynkowane zaciski tngce LSA z nachyleniem 45°

Przeznaczone do montazu przewodéw o przekroju AWG 22-26
Mozliwosé wielokrotnego ponownego przypisania, na przyktad w
przypadku btednego przypisania

Kompatybilne z RJ11i RJ12

Podtgczenie uziemienia za pomocgq ptaskiej wtyczki 2,8 mm
bezposrednio do modutu

Dane techniczne:

Naddje sig¢ do pomieszczen suchych lub wilgotnych, w ktérych nie
wystepuje kondensacja

Zakres temperatur podczas przechowywania: od =40 do +70 °C
Zakres temperatur podczas pracy: od -15 do +60 °C

Dane techniczne:

Styki RJ45: stal sprezynowa z poztacang powierzchniq styku
Styki LSA: CuSn, ocynkowane

Przewody lity: od AWG 26/1do AWG 22/1

Przewody wigzkowe: od AWG 26/7 do AWG 22/7

Dopuszczalna $rednica izolagji: od 0,8 do 1,6 mm

Co najmniej 1000 cykli podtgczania zgodnie z normq ISO/IEC 11801
Dane techniczne dotyczqce transmisji i parametry elektryczne:
Wydajnoéé standardu CAT-6A na poziomie komponentéw
Odpornosé na napiecie zgodnie z normqg IEC 60603-7: >1000 V
Rezystancja izolacji zgodnie z normg IEC 60603-7: > 500 MHE przy
napieciu 500 V DC

Rezystancja przejéciowa zgodnie z normq IEC 60603-7: <5 mE

Atrybuty
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Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka
Liczba Waga Giebokosé Szerokosé Wysokosé cm®
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)
Zewnetrzne opakowanie 45 8.80 27.00 13.00 23.00 8,073.00
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Opakowanie jednostkowe 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Netto bez opakowania 1 0.19 9.00 3.70 4.50 149.85
Wiecej zdjeé
*Digitus *Digitus *Digitus
QUICK & EASY @ 360° SHIELDING FOR ONE MODULE
INSTALLATION STABLE PERFORMANCE MULTIPLE COMPATIBILITIES

Fast assembly in just 6 simple steps
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Ready to use

*Digitus

QUALITY WITHOUT
COMPROMISE

Every printed circuit board
is100% individually fested
for consistent quality

*Digitus
CAT 6A COMPONENT

Effective shielding against electromagneic
interference for stable network performance g
through optimized signal infegrity
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CAT 6, COMPONENT
LEVEL CERTIFIED

Independently fested as a connecting hardware.
Category 6» performance guarantied
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Safety notes

Ochrona produktu przed wilgociq.
Podczas instalacji produktu nalezy unikaé tadunkéw elektrostatycznych.
Podczas instalacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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