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DIGITUS® Kabel koncentryczny DIGITUS RG-6, 1.13mm Cu
75 Ohm, ekran (2x folia +oplot 77%), Eca, PVC,500m,biały

DK-RG113-5-I

EAN 4016032510963

Kabel koncentryczny DIGITUS RG-6, 1.13mm Cu 75 Ohm, ekran (2x folia
+oplot 77%), Eca, PVC,500m,biały

Kabel koncentryczny RG6 75 Ω z żyłą wewnętrzną wykonaną z litej miedzi
oraz potrójnym ekranowaniem Tri-Shield. Konstrukcja z ekranem AL/PET
100% + oplot Al-Mg 77% + AL/PET 100% zapewnia skuteczną ochronę
transmitowanego sygnału przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Zewnętrzna powłoka wykonana z uniepalnionego PVC spełnia
wymagania testu IEC 60332-1-2. Kabel charakteryzuje się impedancją 75 Ω,
średnicą zewnętrzną 7,0 mm oraz parametrami transmisyjnymi
określonymi do 3000 MHz. Kabel swoje zastosowanie znajduje w
instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej z
przeznaczeniem do układania wewnątrz budynków. Kabel spełnia
wymagania dla instalacji telekomunikacyjnej opisanej w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (wraz z
późniejszymi zmianami).

• Kabel koncentryczny: RG6
• Impedancja charakterystyczna: 75 Ω ± 3 Ω
• Rezystancja DC żyły wewnętrznej: ≤18,5 Ω/km

• Konstrukcja Tri-Shield – potrójne ekranowanie
• Żyła wewnętrzna: lita miedź BC (Bare Copper)
• Średnica żyły: 1,13 ± 0,01 mm
• Dielektryk: spieniony polietylen PE
• Ekran: folia AL/PET + oplot Al-Mg + folia AL/PET
• Pokrycie oplotu: ≥77%
• Średnica zewnętrzna kabla: 7,0 ± 0,2 mm
• Powłoka: FR-PVC, biała
• Prędkość propagacji: 85%
• Pojemność: 53 ± 3 pF/m
• Return loss: ≥20 dB w zakresie 5–3000 MHz
• Temperatura pracy: −20°C do +70°C
• Test odporności na rozprzestrzenianie płomienia: IEC 60332-1-2.

Atrybuty

• CPR: Eca
• Długość: 500 m
• Kolor: Biały
• Powłoka: PVC

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie
zbiorcze 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Netto bez opakowania 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Safety notes
• Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii

lub zwarć.
• Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
• W przypadku kabli wewnętrznych (z powłoką LSZH): nadają się wyłącznie do układania w suchych pomieszczeniach.
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• Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń
elektromagnetycznych.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl 2


