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DIGITUS® Kabel koncentryczny DIGITUS RG-6,1.13mm Cu
75 Ohm, ekran (2x folia +oplot 77%), Eca, PVC,100m,biaty

DK-RG113-1-1
EAN 4016032510994

Kabel koncentryczny DIGITUS RG-6, 1.13mm Cu 75 Ohm, ekran (2x folia + Kabel koncentryczny: RG6
+oplot 77%), Eca, PVC,100m,biaty + Impedancja charakterystyczna: 756 + 3B

+ Rezystancja DC zyty wewnetrznej: H18,5 H/km
Konstrukcja Tri-Shield - potréjne ekranowanie
Zyta wewnetrzna: lita miedz BC (Bare Copper)
Srednica zyty: 1,13+ 0,01mm
Dielektryk: spieniony polietylen PE
Ekran: folia AL/PET + oplot Al-Mg + folia AL/PET
Pokrycie oplotu: B77%
Srednica zewnetrzna kabla: 7,0 # 0,2 mm
Powtoka: FR-PVC, biata
Predko$é propagacji: 85%
Pojemno$é: 53 = 3 pF/m
Return loss: B20 dB w zakresie 5-3000 MHz
Temperatura pracy: =20°C do +70°C
Test odpornoéci na rozprzestrzenianie ptomienia: IEC 60332-1-2.

Kabel koncentryczny RG6 75 K z zytq wewnetrzng wykonang z litej miedzi
oraz potréjnym ekranowaniem Tri-Shield. Konstrukcja z ekranem AL/PET
100% + oplot Al-Mg 77% + AL/PET 100% zapewnia skuteczng ochrone
transmitowanego sygnatu przed zaktbceniami elektromagnetycznymi.
Zewnetrzna powtoka wykonana z uniepalnionego PVC spetnia
wymagania testu IEC 60332-1-2. Kabel charakteryzuje sie impedancjq 75 B,
$rednicq zewnetrzng 7,0 mm oraz parametrami transmisyjnymi
okreslonymi do 3000 MHz. Kabel swoje zastosowanie znajduje w
instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej z
przeznaczeniem do uktadania wewnqtrz budynkéw. Kabel spetnia
wymagania dla instalacji telekomunikacyjnej opisanej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Logistyka
Liczba Waga Glebokoéé Szerokoéé Wysokoéé cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)
Zewngtrzne opakowanie 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Netto bez opakowania 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Safety notes
Kable do transmisji danych nie mogg byé nadmiernie zginane, rozciggane ani skrecane. Ostre zagiecia mogq uszkodzi¢ ostone kabla i prowadzi¢ do awarii
lub zwaré.

Instalacja wytgcznie przez przeszkolonych specjalistow.

W przypadku kabli wewnetrznych (z powtokq LSZH): nadajq sie wytgcznie do uktadania w suchych pomieszczeniach.

Kabel danych nie moze by¢ w bezposrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub zrédtami wysokiego napiecia w celu unikniecia zaktécen
elektromagnetycznych.
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EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schisffel 3

Ludenscheid, Germany
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